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PLACAS PARA FUERZAS DE CORTE

MADERA-MADERA
Placas ideales para la conexion plana de vigas de solera de madera a
paneles de carga de madera.

PLACAS DE CORTE
Resistencias al corte calculadas con fijacion tanto parcial como total
para madera maciza, madera laminada y CLT.

CALCULADAY CERTIFICADA
Marcado CE segun la norma europea EN14545. Disponible en dos ver-
siones. Version TTP300 ideal para CLT.
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CARACTERISTICAS

PECULIARIDAD uniones de corte madera-madera

ALTURA 200|300 mm

ESPESOR 3,0 mm :
FIJACIONES LBA, LBS

MATERIAL

Placa perforada bidimensional de acero al car-
bono con zincado galvanizado.

CAMPOS DE APLICACION

Uniones de corte madera-madera para pane-
les y vigas de madera

e CLT, LVL

* madera macizay laminada

o estructura de entramado (platform frame)
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I CODIGOSY DIMENSIONES

TITAN PLATETTP
CcODIGO B H N1 95 ny, @5 s D unid.
1 2 J y
[mm] [mm] [unid.] [unid.] [mm]
TTP200 200 105 7 7 3 . 10
TTP300 300 200 42 14 3 ° 5 B
MATERIALY DURABILIDAD SOLICITACIONES

TTP200: acero al carbono con zincado galvanizado.
TTP300: acero al carbono con zincado galvanizado.
Uso en clase de servicio 1y 2 (EN 1995-1-1).

Fe3
CAMPOS DE APLICACION
¢ Uniones madera-madera
I PRODUCTOS ADICIONALES - FIJACIONES
tipo descripcion d soporte pag.
[mm]
LBA clavo anker P> 4 2 548
LBS tornillo para placas (Do 5 2] 552
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CLT

La version de 300 mm se ha disefiado espe-
cialmente para maximizar la resistencia al cor-
te en las estructuras de CLT. Ideal para conec-
tar las vigas de solera del forjado a las paredes
maestras.

TIMBER FRAME

La version de 200 mm también permite fijar
las vigas de solera en los cimientos (altura
superior a 8 cm) al panel de carga superior,
tanto en las estructuras de CLT como en las
de TIMBER FRAME.
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INSTALACION

Las placas TTP se pueden usar tanto en CLT como en elementos de madera maciza/laminada y deben colocarse con las
muescas de montaje en correspondencia con la interfaz madera-madera.

En el caso de fijacion en viga/viga de solera, la altura minima Hg de los elementos se indica en la tabla con referencia a los
esquemas de instalacion.

Hp min [mm]
clavos tornillos
LBA 94 LBS @5
TTP200 fijacion total 75 -
fijacion total 100 105
TTP300
fijacion parcial 110 130

La altura Hg se ha determinado considerando las distancias minimas para madera maciza o laminada segun la norma EN 1995-1-1 con-
forme con ETA considerando una masa volumica de los elementos de madera igual a py < 420 kg/m?
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TTP300 | FIJACION PARCIAL
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I VALORES ESTATICOS | UNION DE CORTE | MADERA-MADERA

TTP200

Fo/3
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TOTAL
MADERA
fijaciones agujeros @5 R2/3.k et
configuracion
tipo OxL ny1 Ny
[mm] [unid.] [unid.] [kN]
« fijacion total clavos LBA ©4,0 x 60 7 7 7,8
TTP300
Fo/3 R PR S S S S S ) Fo/3 6 0 5 000 5 50 0 o o
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TOTAL PARCIAL
MADERA
fijaciones agujeros @5 R2/3,k \imberu,
configuracion
tipo OxL nyg ny
[mm] [unid.] [unid.] [kN]
clavos LBA 4,0 x 60 42 14 28,0
« fijacion total
tornillos LBS 5,0 x 60 42 14 27,7
clavos LBA 4,0 x 60 14 14 15,3
» fijacion parcial
tornillos LBS @5,0 x 60 14 14 15,1

NOTAS:

@ | os valores de resistencia son validos para todas las configuraciones totales/
parciales indicadas en la seccion INSTALACION.

PRINCIPIOS GENERALES:

« Valores caracteristicos segun la norma EN 1995-1-1.

Los valores de resistencia de proyecto de la conexion se obtienen a partir
de los valores indicados en la tabla de la siguiente manera:

Rd _ Rk timber kmod
Ym

Los coeficientes kyoq Y By Se deben tomar de acuerdo con la normativa
vigente utilizada para el calculo.

« Enlafase de calculo se ha considerado una masa volumica de los elemen-
tos de madera equivalente a py = 350 kg/mz.

« Eldimensionamiento y la comprobacion de los elementos de madera de-
ben efectuarse aparte.
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