ITITAN F

ANGULAR PARA FUERZAS DE CORTE

AGUJEROS BAJOS

Ideal para TIMBER FRAME, se ha disefiado para la fijacion en vigas de
solera o en testeros de estructura de entramado. Valores certificados
también con clavado parcial.

ENTRAMADO LIGERO

Gracias a que los agujeros de la ala vertical estan mas bajos, ofrece opti-
mos valores de resistencia al corte, también en vigas de solera de altura
reducida. Ry i hasta 42,5 kN tanto en madera como en hormigon.

AGUJEROS HORMIGON
Los angulares TITAN se han diseflado para poderse fijar en el hormigdon
de dos manerasy, asi, evitar las barras de refuerzo en el suelo.

Ce

ETA 11/0496

CARACTERISTICAS

PECULIARIDAD uniones de corte

ALTURA 71 mm

ESPESOR 3,0 mm

FIJACIONES LBA, LBS, VIN-FIX PRO, EPO-FIX PLUS, SKR, AB1

LT
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MATERIAL

Placa perforada tridimensional de acero al
carbono con zincado galvanizado.

CAMPOS DE APLICACION

Uniones de corte madera-hormigon vy
madera-madera para paneles y testeros de
madera.

e CLT, LVL

* madera macizay laminada

o estructura de entramado (platform frame)

e paneles de madera



MADERA-MADERA

Ideal para realizar uniones de corte entre for-
jado y pared y entre pared y pared. La alta re-
sistencia al corte permite optimizar el numero
de fijaciones.

TITAN SILENT

Ideal combinado con XYLOFON PLATE para li-
mitar los puentes acusticos y reducir las vibra-
ciones por pisadas de los forjados de madera.
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I CODIGOSY DIMENSIONES

TITAN F - TCF | UNIONES HORMIGON-MADERA

CODIGO B P H agujeros n, @5 s PP unid.

[mm] [mm] [mm] [mm] [unid.] [mm] AR
TCF200 200 103 71 @13 30 3 ° 10
TITANF - TTF | UNIONES MADERA-MADERA
cODIGO B P H ny®5 n, @5 s g/ unid.

[mm] [mm] [mm] [unid]  [unid.] [mm]
TTF200 200 71 71 30 30 3 ° 10
PERFILES ACUSTICOS | UNIONES MADERA-MADERA
CODIGO tipo B P s QJ unid.

[mm] [mm]

XYL3570200 xylofon plate 200 mm 70 6 ° 10
ALADIN95 soft 50 mt 95 5 . 10 \\%/
ALADIN115 extra soft 50 m® 115 7 . 10 P B

(*)

Para cortar mientras se coloca

MATERIALY DURABILIDAD

TITAN F: acero al carbono DX51D+Z275.

Uso en clase de servicio 1y 2 (EN 1995-1-1).

XYLOFON PLATE: mezcla de poliuretano monolitica de

35 shore.

ALADIN STRIPE: EPDM compacto.

SOLICITACIONES

—\\
—
=

a8

CAMPOS DE APLICACION P LR LY
¢ Uniones madera-hormigon — ° g S— g
¢ Uniones madera-madera DOOOOOODOONK IDOOOOOn
¢ Uniones madera-acero
I PRODUCTOS ADICIONALES - FIJACIONES
tipo descripcion d soporte pag.
[mm]
LBA clavo anker (> 4 548
LBS tornillo para placas (DR 5 548
AB1 anclaje mecanico ]_ (T = 12 496
SKR anclaje atornillable @:mmm 12 488
VIN-FIXPRO  anclaje quimico g M12 511
EPO-FIX PLUS anclaje quimico g£ M12 517
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I GEOMETRIA
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I INSTALACION EN HORMIGON

La fijacion del angular TITAN TCF200 en hormigdn debe hacerse con 2 anclajes segun uno de los siguientes métodos de instalacion:

INSTALACION IDEAL

2 anclajes colocados en los AGUJEROS INTER-

NOS (IN)
(imprimidos sobre el producto)

A4

Solicitacion reducida en el anclaje
(excentricidades ey y ky minimas)

v

Resistencia de la conexion optimizada

TTF200
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INSTALACIGN ALTERNATIVA

2 anclajes colocados en los AGUJEROS EXTER-
NOS (OUT)
(por ejemplo, interaccidn entre el anclaje y la
armadura del soporte de hormigon)
\ 4

Solicitacion maxima en el anclaje
(excentricidades ey y ky maximas)

Vv
Resistencia de la conexion reducida

I TCF200-TTF200 | ESQUEMAS DE FIJACION PARCIAL PARA SOLICITACION Fz/3

En caso de necesidades de disefio, como solicitaciones F,;3 de diferente magnitud, o en presencia de umbral o viga de solera, es posible
aplicar esquemas de fijacion parcial (pattern), en funcion de la altura Hg del elemento de madera:

configuracién ny L configuracién ny .
sobre madera Hg unid. esquemas de fijacion sobre madera Hg (unid] esquemas de fijacion
[ ‘.7]29 N Jeo
full pattern Hg>90mm | 30 R IR SRS R ER R~ 8o pattern 2 Hg>70mm | 15 ﬂ’ IED RIS 70
Tl o [ Jes | I il =L
ieiesele |
pattern3 Hg>80mm | 25 IR PR EE R PP 1 80 pattern1 Hg>60mm | 10
n Q 26
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VALORES ESTATICOS | UNION DE CORTE F2/3| MADERA-HORMIGON

TCF200

F2 3 + * . * . * * . >
BRI teiiiiis e
RESISTENCIA LADO MADERA
MADERA HORMIGON
configuracion fijaciones agujeros @5 R2/3 k timber fijaciones agujeros @13 IN® out?
sobre madera tipo OxL ny (7] ny ey,m ey,OUT
[mm] [unid.] [kN] [mm] [unid.] [mm] [mm]
« full pattern clavos LBA ©4,0 x 60 20 35,5 M12 2 38,5 70,0
Hg >90 mm tornillos LBS ©5,0 x 50 42,5
« pattern 3 clavos LBA ©4,0 x 60 - 31,0
ey BEID i tornillos LBS 5,0 x 50 37,2
« pattern 2 clavos LBA ©4,0 x 60 15 20,9
ey & DT tornillos LBS 5,0 x 50 25,1
« pattern 1 clavos LBA @4,0 x 60 10 15,1
ey AL tornillos LBS 5,0 x 50 18,1

RESISTENCIA LADO HORMIGON

Valores de resistencia de algunas de las posibles soluciones de fijacion para anclajes instalados en los agujeros internos (IN) o en los agu-

jeros externos (OUT).

configuracion fijaciones agujeros @13 Ra/3,d concrete
en hormigén tipo oxL IN® ouT?
Imm] [kN] [kN]
VIN-FIXPRO 5.8 M12 x 130 29,7 24,4
VIN-FIXPRO 8.8 M12 x 130 48,1 39,1
* no ranurado
SKR-E 12 x90 38,3 31,3
ABL M12 x 100 354 28,9
VIN-FIXPRO 5.8 M12 x 130 29,7 24,4
VIN-FIXPRO 8.8 M12 x 130 351 28,9
* ranurado
SKR-E 12 x 90 34,6 28,4
AB1 M12 x 100 35,4 28,9
EPO-FIX PLUS 5.8/8.8 M12 x 130 19,2 15,7
o seismic SKR-E 12 x 90 8,8 7,2
AB1 M12 x 100 10,6 8,7
instalacion tipo anclaje teix het | hpom | g do | hpin
tipo @ xL[mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] ¢
fix
VIN-FIX PRO h
EPO-FIX PLUS 5.8/8.8 M12x 130 3 112 112 | 120 14 h::m
TCF200 SKR-E 12x90 3 64 87 110 10 200 E‘
AB1 M12x100 3 70 80 85 12 hiin

Barra roscada precortada INA completa con tuerca y arandela: véase pag. 520
Barra roscada MGS clase 8.8. a cortar a medida: véase pag. 534

NOTAS:

W |nstalacion de los anclajes en los dos agujeros internos (IN).
2 |nstalacion de los anclajes en los dos agujeros externos (OUT).
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espesor de la placa fijada
profundidad de insercion
profundidad efectiva del anclaje
profundidad minima del agujero
didmetro agujero en hormigon
espesor minimo hormigon



I TCF200 | COMPROBACION DE LOS ANCLAJES PARA HORMIGON PARA SOLICITACION Fz/3

La fijacion al hormigdn mediante anclajes tiene que comprobarse basandose en las fuerzas de solicitacion de los anclajes, que se pueden
determinar mediante los parametros geométricos indicados en la tabla (e).

Las excentricidades de calculo e varian segun el tipo de instalacion seleccionado: 2 anclajes internos (IN) o 2 anclajes externos (OUT).

El grupo de anclajes debe comprobarse para:

Vsax = F2/3.4
Msq,z = F2/3,dX ey injouT

I VALORES ESTATICOS | UNION DE CORTE F4- F5- F4/5 | MADERA-HORMIGON
TCF200

MADERA ACERD HORMIGON
fijaciones agujeros @5 Ra k timber Ra ksteel fijaciones agujeros IN®
F4 tipo OxL ny (0} ny ke | ks
. . Fq Fbolt, 1
[mm] [unid.] [kN] [kN] Ysteel [mm] | [unid.] — [ e

clavoslBA | @4,0x60| | ] o
« full pattern 30 14,6 9,5 Ymo M12 2 0,5 - I |
tornillos LBS | ©®5,0x50 | | C

El grupo de 2 anclajes debe comprobarse para:
Vsdy = 2x KL X Faq

MADERA ACERO HORMIGON
fijaciones agujeros @5 Rs k timber Rs i steel fijaciones agujeros IND
Fg tipo OxL ny (0} ny ke | kyy
[mm] [unid.] [kN] [kN] Ysteel [mm] | [unid.]

clavosLBA | ©4,0 x 60
« full pattern 30 10,7 4,8 Ymo M12 2 0,5 0,27
tornillos LBS | ©5,0 x 50
El grupo de 2 anclajes debe comprobarse para:
VSd,y =2X ktl X F5,d

Nsg,z = 2 X Keys X F5 g

MADERA ACERO HORMIGON
fijaciones agujeros @5 Ra/5,k timber Ra/s k steel fijaciones agujeros IN®
Fa/s .
t L k k
DOS ANGULARES ipo Ox v 0 om ke ko,
[mm] [unid.] [kN] [kN] Ysteel [mm] | [unid.] -

clavosLBA | @4,0x60 R | DR
« full pattern 30 + 30 23,8 12,3 YMmo M12 | 2+2 | 0,31 | 0,10 O | DR
tornillos LBS | ©5,0x50 |
El grupo de 2 anclajes debe comprobarse para:

Vsdy = 2 X ke X Fa/54

Nsg,z = 2 X Kyyy X Fa54

Los valores de Fy4, F5y F4/5 indicados en la tabla son validos para excentricidades de célculo de la solicitacidon actuante e=0 (elementos de
madera bloqueados en rotacion).

PRINCIPIOS GENERALES:

Para los principios generales de calculo, véase pag. 226.
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VALORES ESTATICOS | UNION DE CORTE Fz/3| MADERA-MADERA

TTF200
RESISTENCIA AL CORTE Rgz/3

Fo/3 D DD
S rtrtrirer e
Q Q
MADERA
fijaciones agujeros @5 Ra/3,k timber
configuracion sobre madera
tipo 2xL ny ny
[mm] [unid.] [unid.] [kN]
« full pattern clavos LBA @4,0 x 60 20 20 35,5
Hy > 90mm tornillos LBS 5,0 x 50 42,5
+ pattern 3 clavos LBA @4,0 x 60 - - 31,0
Hy 280mm tornillos LBS 5,0 x 50 37.2
+ pattern 2 clavos LBA @4,0 x 60 i 15 20,9
Hg 270mm tornillos LBS 5,0 x 50 25,1
« pattern 1 clavos LBA ©4,0 x 60 n 0 15,1
iy BEVGIE tornillos LBS 5,0 x 50 18,1
RESISTENCIA AL CORTE Rz/3 CON PERFIL ACUSTICO
: . + . + . * " * . + :
KL ISP EI S =
- e~
MADERA
fijaciones agujeros @5 perfil®@ R2/3 k timber
configuracién sobre madera™
tipo OxL n, ny S
[mm] [unid.] [unid.] [mm] [kN]
clavos LBA ©4,0 x 60 17,2
TTF200 + XYLOFON 30 30 6
tornillos LBS ©5,0 x 50 15,8
clavos LBA ©4,0 x 60 20,0
TTF200 + ALADIN STRIPE SOFT 30 30 5
tornillos LBS ©5,0 x 50 19,0
clavos LBA 24,0 x 60 19,0
TTF200 + ALADIN STRIPE EXTRA SOFT 30 30 7
tornillos LBS ©5,0 x 50 17,9

NOTAS:

@ Espesor del perfil: en caso de perfil ALADIN, en el calculo se ha considerado
el espesor reducido del mismo perfil, debido a la seccion ondulada y al
consiguiente aplastamiento provocado por la cabeza del clavo durante la
insercion.

0 gy angular TTF200 se puede instalar junto a diferentes perfiles acusticos
resilientes colocados debajo de la ala horizontal en configuracion full pa-
ttern. Los valores de resistencia indicados en la tabla se proporciona en
ETA 11/0496 y se calculan conforme a “BlaB3, H.J. und Laskewitz, B. (2000);
Load-Carrying Capacity of Joints with Dowel-Type fasteners and Interla-
yers.", omitiendo conservativamente la rigidez del perfil.
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VALORES ESTATICOS | UNIGN DE CORTE F4- F5- F4/5 | MADERA-MADERA

TTF200
MADERA ACERO
fijaciones agujeros @5 Ry k timber Ra,k steel
F4 tipo OxL ny
[mm] [unid.] [kN] [kN] Ysteel Fa
clavos LBA 4,0 x 60 T T T
« full pattern 30 + 30 14,1 10,4 YMo
tornillos LBS ©5,0 x 50 T T 1
MADERA ACERO
fijaciones agujeros @5 Rs,k timber Rs K steel
Fs tipo OxL ny
[mm] [unid.] [kN] [kN] Vsteel Fs
clavos LBA @4,0 x 60 O O
« full pattern 30 + 30 10,8 4,7 YMo
tornillos LBS ®5,0 x 50 e
MADERA ACERO
F fijaciones agujeros @5 Ra/5 k timber Raj5k steel
4/5 .
tipo OxL ny
Ll A [mm] [unid.] [kN] [kN] Ysteel Fa/5
clavos LBA 4,0 x 60 e e B
« full pattern 60+60 21,0 14,2 Ym0
tornillos LBS ©5,0 x 50 N O O

Los valores de Fy4, F5y F4/5 indicados en la tabla son validos para excentricidades de célculo de la solicitacion actuante e=0 (elementos de
madera bloqueados en rotacion).

PRINCIPIOS GENERALES:

Para los principios generales de calculo, véase pdg. 226.
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I TCF200-TTF200 | RIGIDEZ DE LA CONEXION PARA SOLICITACION Fz/3

EVALUACION DEL MODULO DE DESPLAZAMIENTO Ko/a ser

e Ky/3,5er experimental medio para la conexion TITAN en CLT (Cross Laminated Timber) C24

tipo tipo de fijacion n, ny K2/3,ser
@ x L [mm] [unid.] [unid.] [N/mm]
clavos LBA

TCF200 4.0 x 60 30 - 8479
clavos LBA

TTF200 4.0 x 60 30 30 8212

o Kser segun EN 1995-1-1 para clavos en uniones madera-madera* GL24h/C24

15. 40,8
Prm A (EN1995 5 7.0)

Clavo (sin pre-agujero) Pm

30
tipo tipo de fijacion n, Kser
@ x L [mm] [unid.] [N/mm]
TCF200 %ai’, ngng 30 26093
TTF200 %‘2’[ ‘ésxfg 30 26093

* Para conexiones acero-madera,

indicado en la tabla (7.1 (3)).

PRINCIPIOS GENERALES:

Los valores caracteristicos respetan la normativa EN 1995-1-1 en conformi-
dad con ETA-11/0496. Los valores de proyecto de los anclajes para hormi-
gon se calculan de acuerdo con sus correspondientes Evaluaciones Técni-
cas Europeas (véase capitulo 6 ANCLAJES PARA HORMIGON). Los valores
de resistencia de proyecto de la conexion se obtienen a partir de los valores
indicados en la tabla de la siguiente manera:

Rk, timber 'kmod
Ym
Rc/ = min Rk, steel
Vsteel
Rd, concrete
Los coeficientes Kyog, YM Y Vsteel S€ deben tomar de acuerdo con la norma-
tiva vigente utilizada para el calculo.

El dimensionamiento y la comprobacion de los elementos de madera y de
hormigon se tienen que calcular aparte. Se recomienda comprobar la au-
sencia de roturas fragiles antes de alcanzar la resistencia de la conexion.

Los elementos estructurales de madera a los que estan fijados los dispositi-
vos de conexion deben estar bloqueados en rotacion.

En la fase de calculo se ha considerado una masa volumica de los elemen-
tos de madera equivalente a p, = 350 kg/m3. Para valores de py superiores,
las resistencias lado madera pueden convertirse mediante el valor Kyens:

05
Kaens = (3?0) for 350 kg/m> < Pk < 420 kg/m°®

05
A for LVL with p < 500 kg/m?>
350
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la normativa de referencia indica la posibilidad de duplicar el valor de K,

En la fase de calculo se ha considerado una clase de resistencia del hor-
migdén C25/30 con armadura rala, en ausencia de interejes y distancias del
borde y espesor minimo indicado en las tablas con los parametros de insta-
lacion de los anclajes utilizados. Los valores de resistencia son vélidos para
las hipotesis de calculo definidas en la tabla; para condiciones de frontera
diferentes a las de la tabla (por ejemplo, distancias minimas desde los bor-
des o espesor del hormigon diferente), los anclajes lado hormigén pueden
comprobarse mediante el software de calculo MyProject en funcion de las
necesidades de disefio.

Proyecto sismico en categoria de rendimiento C2 sin requisitos de ducti-
lidad en los anclajes (opcion a2) y proyecto elastico conforme con EOTA
TRO45. Para anclajes quimicos sometidos a solicitacion de corte, se supone
que el espacio anular entre el anclaje y el agujero de la placa esta lleno
(agap=1).
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