CLIMA ADAPT 80 S

SEARCHTEST EPD LCA

LAMINA DE DIFUSION VARIABLE

« Si entra en contacto con mucha humedad, cambia de freno de vapor a producto transpi-

rable y, en consecuencia, garantiza el secado de la envolvente de la construccion

* Probado por organismos cientificos externos que también han simulado su comporta-

miento en condiciones reales

¢ |deal para aumentar el rendimiento energético en el saneamiento de estructuras existentes

CcODIGO tape H
[m]
ADAPTS80 - 15

COMPOSICION

1) capa superior: film funcional de PA
2 capa inferior: tejido no tejido de PP

DATOS TECNICOS

propiedad
gramaje
espesor

transmision de vapor de agua variable (Sd)
transmision del vapor de agua dry/wet cup

resistencia a la traccion MD/CD
elongacion MD/CD
resistencia a desgarro por clavo MD/CD
estanqueidad al agua
exposicion indirecta a los rayos UV
resistencia térmica
reaccion al fuego
resistencia al paso del aire
barrera de vapor
resistencia al vapor de agua:
- después de envejecimiento artificial
- en presencia de alcali
conductividad térmica (A)
calor especifico
densidad
factor de resistencia al vapor de agua variable (p)

contenido de VOC

HOLZ TECHNIC

[m]

50

normativa
EN 1849-2
EN 1849-2
EN 1931

ASTM E96/ E96M

EN 12311-2
EN 12311-2
EN 12310-1
EN 1928

EN 13501-1
EN 12114
ASTM E 2178-13

EN 1296 / EN 1931
EN 1847/ EN 12311-2

valor

80 g/m?

0,22 mm

015/5m

1.86/10.6 US perm
106/605 ng/(s:-m?2-Pa)
>120 /90 N/50mm
50/50%
>40/40N
conforme

2 semanas
-20/80°C

clase E

< 0,02 m3/(m2h50Pa)

conforme

conforme

npd

0,2 W/(m-K)

1700 J/(kg-K)

aprox. 400 kg/m3
aprox. 1000 / 25000
0%
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@ ESTRATIGRAFIA SECA: Sd 5 m
maxima proteccion - freno de vapor
para limitar el paso de vapor en funcion
de la estacion en la que se acumula hu-
medad en el interior de la estratigrafia

ESTRATIGRAFIA HUMEDA: Sd 0,15 m
maxima transpirabilidad - ldmina transpi-
rable para permitir el secado cuando se
produce el fendmeno de difusion inversa
del vapor

(©) ESTRATIGRAFIA SECA: Sd 5 m

maxima proteccion ante el inicio de un
nuevo afio y de un nuevo ciclo
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