METRICO

ACUSTICA

PARAFUSOS PARA PARAFUSOS E PORTA-PILARES CHAPAS E
ANGULARES

PARAFUSOS

ANCORANTES

MEMBRANAS ELEMENTOS PARA

EQUIPAMENTO

FIXAGOES
PARA TERRACOS

QUIMICOS E

METALICOS

SELANTES, FITAS

MADEIRA

PARA METAL

E PERFIS

COBERTURA

SPRINTA

FITA MONOADESIVA UNIVERSAL SEM PELICULA DE
SEPARACAO

¢ Aplicavel tanto no interior, como no exterior, garante uma selagem rapida e
segura

* Aauséncia de pelicula de separagdo significa menos residuos a eliminar, para
uma maior sustentabilidade ambiental

« Pode ser facilmente rasgada gragas aos bordos serrilhados que facilitam o
corte da fita sem o uso de tesouras ou X-atos

* Velocidade e boa forca de aderéncia nos materiais de constru¢do mais co-

muns
CcODIGO liner B L pcs
[mm] [mm] [m]
SPRINTA60 ‘ / 60 25 10

Espessura: 0,34 mm

COMPOSIGAO

) . .
(1) suporte: pelicula em PE

(2) colante: acrilico reticulado UV sem solventes

(3) armadura: grelha de reforgo em poliéster

(4) colante: acrilico reticulado UV sem solventes

DADOS TECNICOS

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR"

A CERTIFIED
COMPONENT
A+ A B C Passive House Institute

propriedades normativa valores
espessura AFERA 5006 0,245 mm
adesividade em ago AFERA 5001 >25N/25 mm
adesividade em polietileno EN 12316-2 >12,5N/25 mm
resisténcia ao rasgo EN 12317-2 >90 N/50 mm
transmissdo do vapor de agua (Sd) EN 1931 40 m
resisténcia aos raios UV - 6 meses
impermeabilidade a agua - conforme
temperaturas de aplicacdo - -10/+30°C
resisténcia térmica - -40/+80 °C
temperatura de armazenagem® - +5/+30°C
presenga de solventes - nao
classificagdo VOC francesa I1SO 16000 A+

WConservar o produto num local seco e coberto.
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