BAHNEN

TRASPIR HOUSE MONO 300

MONOLITHISCHE HOCHDIFFUSIONSOFFENE BAHN

* Ausgezeichnete Temperaturbestandigkeit bis 120 °C und UV-Bestandigkeit bis 5000

Stunden (Standardtest: 336 Stunden)

e Aufgrund der speziellen Acrylmischung in Verbindung mit dem Polyestergewebe ist das
Produkt selbstldschend mit Brandschutzklasse B-s1,d0

¢ Es handelt sich um eines der Produkte, fur welche die freiwilligen EPD- und LCA-Umwel-

terkldrungen ausgearbeitet wurden
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1) Obere Schicht: Diffusionsoffene monolithische Acrylat-Folie

2 ) Zwischenschicht: Gewebe aus PL

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften

Flachenbezogene Masse

Starke
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)
Hoéchstzugkraft MD/CD

Dehnung MD/CD
NagelreiRfestigkeit MD/CD
Widerstand gegen Wasserdurchgang
Warmebestandigkeit

Brandverhalten

Widerstand gegen Luftdurchgang
Warmeleitfahigkeit (A)

Spezifische Warmekapazitat

Dichte

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (p)

Verbundfestigkeit
VOC-Gehalt

UV-Bestandigkeit ohne Endbeschichtung¥)

UV-Bestandigkeit bei Verbindungen mit einer Breite von bis zu 50 mm,
die maximal 40% der Oberflache freilegen@

Exposition gegentber Witterungseinfliissen ohne Endbeschichtung®

Wassersaule

Nach kunstlicher Alterung:
- Wasserundurchlassigkeit
- Hoéchstzugkraft MD/CD
- Dehnung

Kaltbiegeverhalten

Widerstand gegen Schlagregen

B-Si'do

A Stk.
[m2]

75 24

Norm

EN 1849-2
EN 1849-2
EN 1931
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12310-1
EN 1928
EN 13501-1
EN 12114

EN 12317-2

EN 13859-1/2

EN 13859-1/2

ISO 811

EN 1297 / EN 1928
EN 1297 / EN 12311-1
EN 1297 / EN 12311-1
EN 1109

TU Berlin

W Die Bahn wurde fur 5000 h dem kiinstlichen Alterungstest unterzogen (in der Regel 336 h).
(@Die Bahn ist nicht geeignet, stehendes Wasser Uber lange Zeit aufzuhalten.
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Wert

300 g/m?

0,5mm

0,04 m

380 /250 N/50 mm
25/25%

160 /190N

Klasse W1

-40 /120 °C

Klasse B-s1, dO

< 0,02 m3/(m2h50Pa)
0,3 W/(m-K)

1800 J/(kg-K)

ca. 600 kg/m3

ca. 80

> 280 N/50 mm
0%

9 Monate

dauerhaft

16 Wochen
>500 cm

Klasse W1

370/ 240 N/50 mm
23/23%

-40 °C

bestanden

4200.1
Class 4

vp
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