TRASPIR HOUSE 95 ce

EN 13859-1/2

HOCHDIFFUSIONSOFFENE BAHN Aus

Class 4

* Hochdiffusionsoffene Bahn fur Wande mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhaltnis

* Verwendbar an Fassaden mit geschlossenen Verbindungen, wobei sie ebenfalls als tem-
porare Schutzschicht wahrend der Bauphasen fungiert

¢ Sie gewabhrleistet die Warmeeffizienz des Dammstoffs, schutzt die Hulle und verbessert

die Haltbarkeit der Materialien &
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ZUSAMMENSETZUNG
(1) Obere Schicht: Vliesstoff aus PP
2 Zwischenschicht: Atmungsaktive PP-Folie
(3) Untere Schicht:Vliesstoff aus PP
TECHNISCHE DATEN
Eigenschaften Norm Wert
Flachenbezogene Masse EN 1849-2 95 g/m?
Stérke EN 1849-2 04 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) EN 1931 0,02m
Hochstzugkraft MD/CD EN 12311-1 210 /120 N/50 mm
Dehnung MD/CD EN 12311-1 50/90 %
NagelreiRfestigkeit MD/CD EN 12310-1 90 /100 N
Widerstand gegen Wasserdurchgang EN 1928 Klasse W1
Warmebestandigkeit - -40/80°C
Brandverhalten EN 13501-1 Klasse E
Widerstand gegen Luftdurchgang EN 12114 < 0,05 m3/(m2h50Pa)
Warmeleitfahigkeit (A) - 0,3 W/(m-K)
Spezifische Warmekapazitat - 1800 J/(kg-K)
Dichte - ca. 238 kg/m3
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (p) - ca. 50
VOC-Gehalt - 0%
UV-Bestandigkeit EN 13859-1/2 3 Monate
Exposition gegentiber Witterungseinfllssen - 2 Wochen

Nach kunstlicher Alterung:

- Wasserundurchlassigkeit

EN 1297 / EN 1928

Klasse W1

- Hochstzugkraft MD/CD

EN 1297 / EN 12311-1

150 /90 N/50 mm

- Dehnung

EN 1297 / EN 12311-1

40/45%

Kaltbiegeverhalten

EN 1109

-40 °C

HOLZ TECHNIC

BAHNEN | TRASPIR HOUSE 95 | 02-22

BAHNEN




