TRASPIR HOUSE MONO 190 C€

EN 13859-1

MONOLITHISCHE HOCHDIFFUSIONSOFFENE BAHN AT CH D F ’ |
Onorm SIA 232 ZVDH DTU 31.2 UNI
Usbs%%l UD (g USB-A E1Sd1TR2 11470
us UDB-A B/R2
. L . . R . . AUS USA
« Die monolithische Folie garantiert Atmungsaktivitat dank chemischer Reaktion AS/NZS IRC
4200.1 vp
» Die durchgéngige und homogene Schicht ist vollkommen wasserundurchlassig Class$

¢ Die flachenbezogene Masse der Bahn verleiht eine hohe mechanische Festigkeit und

Schutz wahrend der Bauphasen
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ZUSAMMENSETZUNG

( 1 ) Obere Schicht: Vliesstoff aus PP

( 2 ) Zwischenschicht: Diffusionsoffene monolithische Folie

3 Untere Schicht:Vliesstoff aus PP

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften Norm Wert
Flachenbezogene Masse EN 1849-2 190 g/m2

Starke EN 1849-2 0,6 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) EN 1931 0.2m
Hoéchstzugkraft MD/CD EN 12311-1 310/ 280 N/50 mm
Dehnung MD/CD EN 12311-1 50/60 %
NagelreiRfestigkeit MD/CD EN 12310-1 220/230N
Widerstand gegen Wasserdurchgang EN 1928 Klasse W1
Temperaturbestandigkeit - -40 / +100 °C
Brandverhalten EN 13501-1 Klasse E
Widerstand gegen Luftdurchgang EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa)
Warmeleitfahigkeit (\) - 0.4 W/(m-K)
Spezifische Warmekapazitat - 1800 J/(kg-K)

Dichte - ca. 317 kg/m3
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (p) - ca. 334
VOC-Gehalt - 0%
UV-Bestandigkeit EN 13859-1/2 6 Monate
Exposition gegentiber Witterungseinfllssen - 6 Wochen
Nach kunstlicher Alterung:

- Wasserundurchlassigkeit EN 1297 / EN 1928 Klasse W1

- Hochstzugkraft MD/CD

EN 1297 / EN 12311-1

270/ 240 N/50 mm

- Dehnung

EN 1297 / EN 12311-1

35/45%

Kaltbiegeverhalten

EN 1109

-30°C
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