BAHNEN

TRASPIR HOUSE 135 4 ce

TESTED EN 13859-1/2

HOCHDIFFUSIONSOFFENE BAHN AUs | cH D F |
AS/NZS SIA 232 ZVDH DTU 31.2 UNI
4200.1 uD (fU) USB-A E1Sd1TRL 11470
Class 4 UDB-B E450JfCL C/RL

e Das in die TT-Ausfuhrung integrierte Doppel-Tape gewahrleistet eine schnelle Verlegung L|jr§cA

und professionelle Abdichtung P

¢ Optimiert die Winddichtheit der Konstruktion und schutzt sie vor dem Eindringen von
Warmluft im Sommer und Kaltluft im Winter

o Garantiert die Warmeeffizienz des Dammstoffs, schitzt die Hulle und verbessert die
Haltbarkeit der Materialien

B

IN/OUT

ART.-NR. Tape H L A Stk.
[m] [m] [m?]

TRASPH135 - 15 50 75 28

TRASPHTT135 TT 15 50 75 28

ZUSAMMENSETZUNG

(1) Obere Schicht: Vliesstoff aus PP
2 ) Zwischenschicht: Atmungsaktive PP-Folie
(3) Untere Schicht:Vliesstoff aus PP

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften Norm Wert
Flachenbezogene Masse EN 1849-2 135 g/m?2

Starke EN 1849-2 0,6 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) EN 1931 0,02m
Hoéchstzugkraft MD/CD EN 12311-1 280 /190 N/50 mm
Dehnung MD/CD EN 12311-1 70/110 %
NagelreiRfestigkeit MD/CD EN 12310-1 135/170 N
Widerstand gegen Wasserdurchgang EN 1928 Klasse W1
Warmebestandigkeit - -40/80°C
Brandverhalten EN 13501-1 Klasse E
Oberflachenverbrennungseigenschaften ASTM E84 Klasse 1 oder Klasse A
Widerstand gegen Luftdurchgang EN 12114 < 0,05 m3/(m2h50Pa)
Warmeleitfahigkeit (\) - 0,3 W/(m-K)
Spezifische Warmekapazitat - 1800 J/(kg-K)

Dichte - ca. 225 kg/m3
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (u) - ca. 33

VOC-Gehalt - 0%
UV-Bestandigkeit EN 13859-1/2 3 Monate

Exposition gegenuber Witterungseinflissen - 2 Wochen
Wassersaule ISO 811 >250 cm

Nach kunstlicher Alterung:

- Wasserundurchlassigkeit EN 1297 / EN 1928 Klasse W1

- Hochstzugkraft MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 250 /160 N/50 mm

- Dehnung EN 1297 / EN 12311-1 50/50%
Kaltbiegeverhalten EN 1109 -40 °C
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