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g o Ausgelegt fur die Anwendung auf der Innen- und AulRenseite von Dachern und Wanden

¢ Regelt den Feuchtigkeitsdurchgang und verhindert die Kondensatbildung in den Schich-

ten des Dammpakets

% é é ¢ UV-bestandig und kann direkt Uber der Dachschalung verwendet werden
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ZUSAMMENSETZUNG

(1) Obere Schicht: Vliesstoff aus PP
(2) Zwischenschicht: dampfbremsende PP-Folie
(3) Untere Schicht:Vliesstoff aus PP

CHEMISCHE UND
METALLDUBEL
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¢ TECHNISCHE DATEN
<
=b :
“ﬂi 2 Eigenschaften Norm Wert
2 E Flachenbezogene Masse EN 1849-2 140 g/m?
[}
Stérke EN 1849-2 0,45 mm
g Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) EN 1931 10m
2
§ Hoéchstzugkraft MD/CD EN 12311-2 > 230 /180 N/50 mm
<
a Dehnung MD/CD EN 12311-2 >35/40%
-
g NagelreiRfestigkeit MD/CD EN 12310-1 >125/145N
w
Widerstand gegen Wasserdurchgang EN 1928 konform
E‘ Warmebestandigkeit - 20/ +80 °C
E w
Sed Brandverhalten EN 13501-1 Klasse F
582
- Z - Widerstand gegen Luftdurchgang EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa)
E®Z
5 2 Widerstand gegen Wasserdampfdurchlassigkeit:
o
- nach kunstlicher Alterung EN 1296 / EN 1931 konform
I
g - Alkalibestandigkeit EN 1847 / EN 12311-2 k. A.
a
= Warmeleitfahigkeit (A) - 0,3 W/(m-K)
E Spezifische Warmekapazitat - 1800 J/(kg-K)
w
§ Dichte - ca. 300 kg/m3
- Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (p) - ca. 25000
VOC-Gehalt - 0%
z UV-Bestandigkeit EN 13859-1/2 3 Monate
z
E Exposition gegenutber Witterungseinfllssen - 3 Wochen
Wassersaule ISO 811 >250cm
w
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