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STOP HOUSE ALU NET 100

BAHNEN

REFLEKTIERENDE DAMPFSPERRE Sd 150 m A CH D F |
Onorm SIA 232 ZVDH DTU 31.2 UNI
B3667 Vv.u. Ds pare-va- 11470
S peur D/R1
. . . ) . . ) . . AUS USA
» Indem die Warme nach innen reflektiert wird, verbessert sich die energetische Leistung AS/NZS IRC
der Baueinheit, und die Temperaturbestandigkeit steigt el
» Dank der Netzverstarkung ist sie gegen mechanische Beanspruchungen durch Klammern
und Nagel geschutzt
. ) . . . ) 3
o Speziell entwickeltes Material, welches die Wasserdampfdiffusion von der warmen zur e —
kalten Seite der Konstruktionen begrenzt
ART.-NR. Tape H L A Stk.
[m] [m] [m2]
STOPHALU100 - 15 50 75 80
ZUSAMMENSETZUNG
1) Obere Schicht: Funktionsfolie aus aluminiertem PE
2 ) Zwischenschicht: Gitterverstarkung aus PE
3 Untere Schicht: PE-Funktionsfolie
TECHNISCHE DATEN
Eigenschaften Norm Wert
Flachenbezogene Masse EN 1849-2 100 g/m?
Starke EN 1849-2 0,2 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) EN 1931 150 m
Hochstzugkraft MD/CD EN 12311-2 > 230 /230 N/50 mm
Dehnung MD/CD EN 12311-2 15/10%
NagelreiRfestigkeit MD/CD EN 12310-1 >110/110N
Widerstand gegen Wasserdurchgang EN 1928 konform
Indirekte UV-Einwirkung - 2 Wochen
Warmebestandigkeit - -40/80°C
Brandverhalten EN 13501-1 Klasse E
Widerstand gegen Luftdurchgang EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa)

Widerstand gegen Wasserdampfdurchlassigkeit:
- nach kunstlicher Alterung
- Alkalibestandigkeit

Warmeleitfahigkeit (A)

Spezifische Warmekapazitat

Dichte

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (p)

VOC-Gehalt

Reflexionsgrad

Temperaturbestandigkeit aquivalent mit Luftspalt 50 mm
(Eandere Oberflache 0'025 und 0'88)

HOLZ TECHNIC

EN 1296 / EN 1931
EN 1847/ EN 12311-2

EN 15976

ISO 6946

konform

k. A.

0,39 W/(m-K)

1700 J/(kg-K)

ca. 500 kg/m?

ca. 7500000

0%

ca.50 %

Rg0,025° 0.799 (M?K)/W

Rgo0.88: 0.304 (M2K)/W
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