| TITAN F CE

ANGULAR PARA FORCAS DE CORTE

FUROS BAIXOS

Ideal para TIMBER FRAME, foi concebido para fixagao de vigas horizon-
tais ou em vigas de estruturas de armagao. Valores certificados também
com pregagem parcial.

ARMACZ\O

Gracgas a posicao rebaixada dos furos na flange vertical, oferece excelen-
tes valores de resisténcia ao corte, mesmo em vigas horizontais de baixa
altura. Ry k até 42,5 kN quer em madeira, quer em betdo.

FUROS EM BETAO
Os angulares TITAN forma concebidos para oferecer duas possibilidades
de fixagao no betdo, para evitar as barras de armag¢ao no chao.

CARATERISTICAS

FOCUS ligagdes ao corte

ALTURA 71 mm

ESPESSURA 3,0 mm

FIXAGOES LBA, LBS, VIN-FIX PRO, EPO-FIX PLUS, SKR, AB1

MATERIAL

Chapa tridimensional furada de ago carbonico
electrogalvanizado.

CAMPOS DE APLICACAD

Ligagbes de corte madeira-betdo e madeira-
-madeira para painéis e vigas de madeira.

e CLT, LVL

* madeira macica e lamelar

e estrutura de armagcdo (platform frame)

e painéis a base de madeira

LT
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MADEIRA-MADEIRA

Ideal para realizar ligacdes de corte quer en-
tre a lage e a parede, quer entre a parede e a
parede. A elevada resisténcia ao corte permite
otimizar o numero de fixagdes.

TITAN SILENT

Ideal em combinagdo com a XYLOFON PLATE,
para limitar as pontes acusticas e reduzir as vi-
bracdes de passos das lajes de madeira.
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I CODIGOS E DIMENSOES

TITAN F - TCF | LIGACOES BETAD-MADEIRA

CODIGO B P H furos n, @5 s 3 pes
[mm] [mm] [mml] [mm] [pgs.] [mml] AR
TCF200 200 103 71 13 30 3 ° 10
TITAN F - TTF | LIGAGOES MADEIRA-MADEIRA
CODIGO B P H ny®@5 n,05 s QJ pGs
[mm] [mm] [mm] [pgs.] [pgs. [mm]
TTF200 200 71 71 30 30 3 ° 10
PERFIS ACUSTICOS | LIGACOES MADEIRA-MADEIRA
CODIGO tipo B P s QJ pcs
[mm] [mm]

XYL3570200 xylofon plate 200 mm 70 6 ° 10
ALADIN95 soft 50 m® 95 5 . 10 \\__—/MV]S
ALADIN115 extra soft 50 m™ 115 7 ° 10 P B
) A cortar no estaleiro

MATERIAL E DURABILIDADE FORCAS

TITAN F: aco carbonico DX51D+Z275.

Utilizacdo em classes de servico 1 e 2 (EN 1995-1-1).

XYLOFON PLATE: mistura poliuretanica de 35 shore.

ALADIN STRIPE: EPDM compacto. =3

—
Fo = F3 Fs BN Fq

CAMPOS DE EMPREGO < o = Bl

« Ligacdes madeira-betdo S T 7“\\ S

» Ligacdes madeira-madeira Yo 0700070 6 0 a0 oo

o Ligacdes madeira-aco

I PRODUTOS ADICIONAIS - FIXACOES
tipo descrigdo d suporte pag.
[mm]

LBA prego Anker (> 4 548
LBS parafuso para chapas (DR 5 552
AB1 ancorante mecanico ]_ (T = 12 494
SKR ancorante parafusavel @:mmm 12 488
VIN-FIXPRO  ancorante quimico g M12 511
EPO-FIX PLUS ancorante quimico g£ M12 517
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I GEOMETRIA
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I INSTALAGAD SOBRE BETAD

A fixagdo do angular TITAN TCF200 sobre betdo deve ser feita por meio de 2 ancorantes, conforme uma das seguintes modalidades de

instalagao:

INSTALACAOD IDEAL

2 ancorantes posicionados nos FUROS INTERNOS

(IN)
(indicados pelo molde no produto)

A4

Tensao reduzida no ancorante
(excentricidade ey e ky minimos)

v

Resisténcia da ligagdo optimizada
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INSTALAGAO ALTERNATIVA

2 ancorantes posicionados nos FUROS EXTERNOS
(OUT)
(por ex., interagcdo entre o ancorante e a armagao
do suporte de betdo)
\ 4

Tensao maxima no ancorante
(excentricidade ey e ky maximos)

vV
Resisténcia reduzida da ligagcdo

I TCF200-TTF200 | ESQUEMAS DE FIXAGCAQ PARCIAL PARATENSAD F2/3

Na presenca de requisitos de projeto, tais como graus variaveis de tensao F,;3 ou presenca de soleira ou viga horizontal, é possivel adotar
esquemas de fixacdo parcial (pattern), em funcgdo da altura Hg do elemento de madeira:

configuracdo ny R configuragdo ny ..
sobre madeira Hg oca esquemas de fixagdo sobre madeira Hg Ipcs.] esquemas de fixagdo
e e ‘.7]29 . ° N Jau
full pattern Hg>90mm | 30 R IR SRS R ER R~ 8o pattern 2 Hg>70mm | 15 ﬂ IED RIS 70
T la n | o6 | o = o6
ieiesele |
pattern3 Hg>80mm | 25 IR PR EE R PP 80 pattern1 Hg>60mm | 10
a Il ]25
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VALORES ESTATICOS | LIGAGAO DE CORTE Fz/3 | MADEIRA-BETAO
TCF200

g i 1iiriiiniE
RESISTENCIA DO LADO DA MADEIRA
MADEIRA BETAD
configuragéo fixagdo de furos 05 Ra/s ktimber fixago de furos 013 IN® out®
sobre madeira tipo OxL n, 2 ny ey IN €y,0UT
[mm] [pgs.] [kN] [mm] [pgs.] [mm] [mm]
Sl pregos LBA ?4,0 x 60 - 35,5 M12 2 38,5 70.0
Hg 290 mm parafusos LBS ©5,0 x 50 42,5
« pattem 3 pregos LBA @4,0 x 60 - . 310
Hp 280 mm parafusos LBS @5,0 x 50 37,2
< patiem 2 pregos LBA ©4,0 x 60 15 209
Hp 270 mm parafusos LBS @5,0 x 50 25,1
« pattern 1 pregos LBA @4,0 x 60 10 151
Hg > 60 mm parafusos LBS @5,0 x 50 18,1

RESISTENCIA DO LADO DO BETAOD

Valores de resisténcia de algumas das solucdes de fixacdo possiveis para ancorantes instalados nos furos internos (IN) ou externos (OUT).

configuracio fixacao de furos @13 Ra/3,d concrete
sobre betdo tipo oOxL IND ouT®
[mm] [kN] [kN]
VIN-FIXPRO 5.8 M12 x 130 29,7 24,4
VIN-FIXPRO 8.8 M12 x 130 48,1 39,1
* ndo fissurado
SKR-E 12 x90 38,3 31,3
AB1 M12 x 100 35,4 28,9
VIN-FIXPRO 5.8 M12 x 130 29,7 24,4
VIN-FIXPRO 8.8 M12 x 130 351 28,9
« fissurado
SKR-E 12 x 90 34,6 28,4
ABL M12 x 100 35,4 28,9
EPO-FIX PLUS 5.8/8.8 M12 x 130 19,2 15,7
e seismic SKR-E 12x90 8,8 72
ABL M12 x 100 10,6 8,7
instalacdo tipo de ancorante teix het | hpom | g do | hpin
tipo Ol {fwm o) || i) | (o) | o) | o) | () trix espessura da chapa fixada
VIN-FIX PRO h profundidade de inser¢do
EPO-FIX PLUS 5.8/8.8 M2 150 O ::: ) profundidade efectva d ancoragert
TCF200 SKR-E 12x90 3 64 87 | 110 | 10 200 ! prf) uneidade minima ? o
dg didmetro do furo de betéo
ABL M12x100 5 70 80 85 2 Rmin espessura minima do betdo

Barra roscada pré-cortada INA dotada de porca e anilha: consultar a pag. 520
Barra roscada MGS classe 8.8 para cortar a medida: consultar a pag. 534

NOTAS:

w Instalag@o dos ancorantes nos furos internos (IN).
@ Instalagdo dos ancorantes nos furos externos (OUT).
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I TCF200 | VERIFICACADO DOS ANCORANTES PARABETAD ETENSAO Fz/3
A fixacdo ao betdo por meio de ancorantes deve ser verificada com base nas forgcas de tensdo sobre os proprios ancorantes, determinaveis
através dos parametros geométricos indicados na tabela (e).

As excentricidades de calculo ey variam em funcdo do tipo de instalacdo selecionada: 2 ancorantes internos (IN) ou 2 ancorantes externos (OUT).

O grupo de ancorantes deve ser verificado quanto a:

Vsax = F2/3.4
Msq,z = F2/3,dX ey injouT

I VALORES ESTATICOS | LIGAGAD DE CORTE Fa/s - Fs - F4/5 | MADEIRA-BETAO
TCF200

MADEIRA ACO BETAD
fixacdo de furos @5 Ra k timber Ra ksteel fixago de furos IN®
Fa tipo oxL ny 0 ny ket ke
Fa Fbolt, 1
[mm] [pgs.] [kN] [kN] Ysteel [mml | [pgs.] —>b R =
pregos LBA | ©4,0 x 60 R |
o full pattern 30 14,6 9,5 YMmo M12 2 0,5 - IR | .
parafusos LBS | @5,0x50 | | el o

O grupo de 2 ancorantes deve ser verificado quanto a:
Vsdqy = 2x Kl X Faq

MADEIRA ACO BETAD
fixacio de furos @5 Rs i timber Rs i steel fixago de furos IND
Fs tipo oxL ny () ny ket ke
[mm] [pgs.] [kN] [kN] Ysteel [mm] | [pgs.]
pregos LBA | ©4,0 x 60
o full pattern 30 10,7 4,8 YMmo M12 2 0.5 0,27
parafusos LBS | ©5,0 x 50

O grupo de 2 ancorantes deve ser verificado quanto a:
Vsqy =2 x kil XFsg

Nsg,z = 2 X Keys X F5 g

MADEIRA ACO BETAD
fixacdo de furos @5 Ra/5,k timber Ra/s k steel fixacdo de furos IN®
Fa/s )
t L k k
DOIS ANGULARES e ox v T e e AT
[mm] [pgs.] [kN] [kN] Ysteel [mm] | [pgs. -
pregos LBA | ©4,0x60 O | SRR
« full pattern 30+30 238 | 12,3 vwo | M2 2+2 031 o100 Al
parafusos LBS | @©5,0x50 AR | SRR

O grupo de 2 ancorantes deve ser verificado quanto a:
Vsdy = 2 x kel X Fgy54

Nsg,z = 2 X Kyyy X Fa54

Os valores de Fy, Fs, F4/5 indicados na tabela sdo validos para a excentricidade de calculo da tensdo de atuacdo e=0 (elementos de madeira
ligados a rotagéo).

PRINCIPIOS GERAIS:

Para os principios gerais de calculo, consultar a pag. 226.
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VALORES ESTATICOS | LIGAGAQ DE CORTE F2,3 | MADEIRA-MADEIRA

TTF200
RESISTENCIA AD CORTE Rz/3

Fo/3 D DD
S rtrtrirer e
Q Q
MADEIRA
fixacdo de furos @5 Ra/3,k timber
configuracao sobre madeira
tipo 2xL ny ny
[mm] [pgs.] [pgs.] (kNI
« full pattern pregos LBA 24,0 x 60 20 20 35,5
Hg 250 mm parafusos LBS 5,0 x 50 42,5
+ pattern 3 pregos LBA ©4,0 x 60 - - 31,0
Hp >80 mm parafusos LBS @5,0 x 50 37,2
+ pattern 2 pregos LBA ©4,0 x 60 i 15 20,9
Hg 270 mm parafusos LBS ©5,0 x 50 25,1
« pattern 1 pregos LBA 24,0 x 60 n 0 15,1
Hg 260 mm parafusos LBS @5,0 x 50 18,1
RESISTENCIA AO CORTE Rz/3 COM PERFILACUSTICO
: . + . + . * " * . + :
KL ISP EI S =
- e~
MADEIRA
e fixagdo de furos @5 perfil®® R2/3,k timber
sobre madeira!) tipo OxL n, Ny 5
[mm] [pcs.] [pgs.] [mm] [kN]
pregos LBA 4,0 x 60 17,2
TTF200 + XYLOFON 30 30 6
parafusos LBS ©5,0 x 50 15,8
pregos LBA 4,0 x 60 20,0
TTF200 + ALADIN STRIPE SOFT 30 30 5
parafusos LBS ©5,0 x 50 19,0
pregos LBA 24,0 x 60 19,0
TTF200 + ALADIN STRIPE EXTRA SOFT 30 30 7
parafusos LBS ©5,0 x 50 17,9

NOTAS:

@ Espessura do perfil: no caso do perfil tipo ALADIN, no calculo foi consi-
derada a espessura reduzida do proprio perfil, devido a sec¢do ondulada
e ao consequente esmagamento induzido pela cabeca do prego durante
a insercao.

Wo angular TTF200 pode ser instalado em combinagdo com diferentes perfis
acusticos resilientes inseridos abaixo da flange horizontal na configuracdo de
full pattern. Os valores de resisténcia indicados na tabela sdo apresentados
na ETA-11/0496 e s&o calculados de acordo com “BlaB, H.J. und Laskewitz,
B. (2000), Load-Carrying Capacity of Joints with Dowel-Type fasteners and
Interlayers.", desconsiderando cautelosamente a rigidez do perfil.
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VALORES ESTATICOS | LIGACAD DE CORTE F4 - F5 - F4/5 | MADEIRA-MADEIRA

TTF200
MADEIRA ACO
fixacdo de furos @5 R4k timber R,k steel
F4 tipo OxL ny
[mm] [pgs.] (kNI (kN] Vsteel Fa
pregos LBA 4,0 x 60 T T T
« full pattern 30 + 30 14,1 10,4 YMo
parafusos LBS @5,0 x 50 T T T
MADEIRA ACO
fixagao de furos @5 Rs k timber Rs k steel
Fs tipo OxL ny
[mm] [pgs.] (kNI [kN] Vsteel Fs
pregos LBA 24,0 x 60 T
« full pattern 30 + 30 10,8 4,7 YMo
parafusos LBS ©5,0 x 50 ) )
MADEIRA ACO
F fixacdo de furos @5 Ra5 k timber Ras,ksteel
4/5 .
tipo OxL ny
e [mm] [pgs.] [kN] [kN] Vsteel Fa/s
pregos LBA 24,0 x 60 e e B
« full pattern 60+60 21,0 14,2 Ym0
parafusos LBS ©5,0 x 50 N I N N

Os valores de Fy, Fs, F4/5 indicados na tabela sdo validos para a excentricidade de calculo da tensdo de atuacdo e=0 (elementos de madeira

ligados a rotagéo).

PRINCIPIOS GERAIS:

Para os principios gerais de calculo, consultar a pag. 226.
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I TCF200-TTF200 | RIGIDEZ DA LIGAGAO PARATENSAD Fy/3

AVALIAGCAD DO MODULO DE DESLIZAMENTO Ka/3 ser

* Ky/3,5er experimental médio para a ligagdo TITAN em CLT (Cross Laminated Timber) C24

tipo tipo de fixacao n, ny K2/3,ser
@ x L [mm] [pgs.] [pgs.] [N/mm]
pregos LBA

TCF200 4.0 x 60 30 - 8479
pregos LBA

TTF200 4.0 x 60 30 30 8212

» Kger de acordo com a EN 1995-1-1 para pregos em ligagdes madeira-madeira* GL24h/C24

15. 40,8
Pm A (EN 19956 7.1)

Pregos (sem pré-furo) Pm

30
tipo tipo de fixacdo n, Kser
@ x L [mm] [pgs.] [N/mm]
TCF200 péi?gsx L6BOA 30 26093
ree) o

* Em ligacdes aco-madeira, a norma aplicavel indica a possibilidade de duplicar o valor de
Kser indicado na tabela (7.1 (3)).

PRINCIPIOS GERAIS:

Os valores caracteristicos sdo conforme a norma EN 1995-1-1, de acordo
com ETA-11/0496. Os valores de projeto dos ancorantes para betdo sdo
calculados de acordo com as respetivas Avaliagdes Técnicas Europeias (ver
capitulo 6 ANCORANTES PARA BETAO). Os valores de resisténcia de projeto
da ligagdo sdo obtidos a partir dos valores indicados na tabela, desta forma:

Rk, timber 'kmod
Ym
Rg = min Ry, steet
Vsteel
Rd, concrete
Os coeficientes kiynoq . Ym € Vsteel d€VEM ser considerados em funcéo da
norma vigente utilizada para o calculo.

A dimenséo e a verificagao dos elementos de madeira e de betdo devem ser
feitas a parte. E recomendavel verificar a auséncia de ruturas frageis antes
da resisténcia da ligagao ser atingida.

Os elementos estruturais de madeira, aos quais os dispositivos de ligacao
estdo fixados, devem ser ligados a rotacdo.
Em fase de calculo, considerou-se uma massa volumica dos elementos de

madeira equivalente a py = 350 kg/mz. Para valores de py superiores, as re-
sisténcias do lado da madeira podem ser convertidas através do valor Kqens:

05
Kaens = (3%) for 350 kg/m> < Pk < 420 kg/m’>

05
Kgens = (- PX )" for LVL with py < 500 kg/m®
350
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Na fase de calculo, foi considerada uma classe de resisténcia do betdo
C25/30 com armagao rara, na auséncia de entre-eixos e distancias da bor-
da e espessura minima indicada nas tabelas que mostram os parametros de
instalagdo dos ancorantes utilizados. Os valores de resisténcia sdo validos
para as hipoteses de calculo definidas na tabela; para condigbes de con-
torno diferentes das indicadas na tabela (por ex., distdncias minimas das
bordas ou espessura de betédo diferente), os ancorantes do lado do betdo
podem ser verificados utilizando o software de célculo MyProject de acor-
do com as necessidades do projeto.

Projetacdo sismica na categoria de desempenho C2, sem requisitos de
ductilidade nos ancorantes (opgao a2) projetacdo elastica de acordo com a
EOTA TR0O45. Para ancorantes quimicos sujeitos a tensdo de corte, parte-se
do principio de que o espaco anular entre o ancorante e o furo da chapa
esteja preenchido (agap=1).
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