HT170

Cce

WINKELVERBINDER 170 FUR SCHERKRAFTE

 |deal fur kleine Hauser aus BSP

e Langer Winkelverbinder flr die Befestigung erhohter Elemente (auf Funda-
mentsockel oder Richtschwelle)

e 5 mm groRe Locher zur Befestigung auf Holz mit Schrauben (SBL) oder
Nageln (LBA-HT) und Locher zu 13 mm fur die Befestigung auf Beton mit
Betonanker

ELECTRO
PLATED
ART.-NR. B P H s n®@5 nQ13 y . Stk.
[mm] [mm] [mm] [mm] J
HT170110 95 114 174 30 53 9 e e 25
STATISCHE WERTE
F 75 |
CHARAKTERISTISCHE WERTE
ANZAHL BEFESTIGUNGEN MESSER
ART.-NR. Verbindung Befestigung Lécher @5 Befestigung Lécher @13 Ro/3x
D xL n n
T N M
P mm]  [Stkl [Stk] [kN]
Holz/Holz @4 x 60 49 - 11,0
HT170110 Ankernagel
Holz/Beton @4 x 60 31 2 11,0
ALLGEMEINE GRUNDLAGEN
« Die charakteristischen Werte entsprechen der Norm EN 1995-1-1 in Ubereinstimmung mit der ETA.
« Die Bemessungswerte werden aus den charakteristischen Werten wie folgt berechnet:
Rd - Rk B kmod
Ym
Die Beiwerte k.4 und yy mussen anhand der fur die Berechnung verwendeten Norm ausgewahlt werden.
« Die Bemessung und die Uberprifung der Holz- und Betonelemente mussen getrennt durchgefuhrt werden.
« Die Festigkeitswerte gelten fur den in der Tabelle festgesetzten Berechnungsansatz.
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SCHRAUBEN UND

DICHTUNGSMITTEL,
BANDER
UND PROFILE

VERBINDER

CHEMISCHE UND SCHRAUBEN BEFESTIGUNGEN
FUR TERRASSEN

BOLZEN UND
GEWINDESTANGEN

FUR METALL

METALLDUBEL

UND WINKEL

PFOSTENTRAGER

HOLZBAUSCHRAUBEN

SCHALLDAMMUNG

BAHNEN ELEMENTE FUR DACH

WERKZEUGE





