| SKR-CE | SKS-CE W 3, Ce

ANCORANTE AVVITABILE
PER CALCESTRUZZO CE1

AZIONI SISMICHE

Certificato per applicazioni su calcestruzzo fessurato e non fessura-
to ed in classe di prestazione per azioni sismiche C1 (M10-M16) e C2
(M12-M16).

RESISTENZA IMMEDIATA

Il suo principio di funzionamento permette che il carico possa essere
applicato dopo tempi di attesa nulli.
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RESISTENZA AL FUOCO

Certificato per classe di esposizione al fuoco R120 secondo il Technical
Report TR 020.
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CARATTERISTICHE

FOCUS vite per calcestruzzo ‘l
TESTA esagonale e svasata ‘
DIAMETRO da75a16,0 mm

LUNGHEZZA da 602400 mm

MATERIALE

Acciaio al carbonio con rivestimento a base di
zinco.

CAMPI DI IMPIEGO

Fissaggio di elementi in legno o in acciaio su
supporti in calcestruzzo. Classi di servizio 1 e 2.
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I GEOMETRIA SKR-CE | SKS-CE

T SKR-CE SKS-CE
\ dq diametro esterno dell’ancorante
r SW }dk L lunghezza ancorante
tf{ 4 tfix spessore massimo fissabile
AN hq profondita minima foro

hnom profondita di inserimento

L hef profondita effettiva di ancoraggio
h, dp diametro foro nel supporto in calcestruzzo
df diametro massimo foro nell’elemento da fissare
| sSw misura chiave SKR-CE
dk diametro testa SKS-CE
Tinst coppia di serraggio
I CODICIE DIMENSIONI
SKR-CE testa esagonale con falsa rondella
CODICE dl L teix h1,min hnom hef d0 df SW Tinst pz.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (Nm]
SKR8100CE 8 100 40 75 60 48 6 9 10 20 50
SKR1080CE 80 10 85 70 56 8 12 13 50 50
SKR10100CE 10 100 30 85 70 56 8 12 13 50 25
SKR10120CE 120 50 85 70 56 8 12 13 50 25
SKR1290CE 90 10 100 80 64 10 14 15 80 25
SKR12110CE 110 30 100 80 64 10 14 15 80 25
SKR12150CE - 150 70 100 80 64 10 14 15 80 25
SKR12210CE 210 130 100 80 64 10 14 15 80 20
SKR12250CE 250 170 100 80 64 10 14 15 80 15
SKR12290CE 290 210 100 80 64 10 14 15 80 15
SKR16130CE 16 130 20 140 110 85 14 18 21 160 10
SKS-CE testa svasata
CODICE d, L teix hy min hnom het dg d¢ dy TX Tinst pz.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mml] [mm] [mml] [mm] [mml] [Nm]

SKS75100CE 8 100 40 75 60 48 6 9 16 TX30 20 50
SKS10100CE 10 100 30 85 70 56 8 12 20 TX40 50 50
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I CARATTERISTICHE TECNICHE

o CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato

+ Classe di prestazione per azioni sismiche C1 (M10-M16)
e C2 (M12-M16)

e Testa flangiata con zigrinatura autobloccante (SKR-CE)

I MONTAGGIO

Praticare un foro con moda-
lita di rotopercussione

Eseguire la pulizia del foro

e Resistenza al fuoco R120
» Fissaggio passante
» Installazione priva di espansione

Sl

SKR-CE 3

SKS-CE

Posizionare l'oggetto da fissare e installare la vite con l'avvitatore
ad impulsi

E OTinst
4 S SKR-CE 4 SKS-CE 5 - S SKR-CE 5 SKS-CE
Assicurarsi che la testa della vite sia completamente a contatto Verificare la coppia di serraggio T,
con l'oggetto da fissare
I INSTALLAZIONE
C S
ST 7 7
./
Amin| |
SKR-CE/SKS-CE
Interassi e distanze minime 28 210 212 216
Interasse minimo Smin  IMmm] 45 50 60 80
Distanza minima dal bordo Cmin  [mm] 45 50 60 80
Spessore minimo del supporto in calcestruzzo hpin ~ [Mmm] 100 110 130 170
Interassi e distanze critiche 28 210 212 216
Sern®  [mm] 144 168 192 255
Interasse critico
scr’sp(Z) [mm] 160 175 195 255
Carn®  [mm] 72 84 96 128
Distanza critica dal bordo
Cersp@  [mm] 80 85 95 130

Per interassi e distanze inferiori a quelli critici, si avranno riduzioni dei valori di resistenza in ragione dei parametri di installazione.
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I VALORI STATICI

Validi per un singolo ancorante in assenza di interassi e distanze dal bordo, per calcestruzzo di classe C20/25 di elevato
spessore e con armatura rada.

VALORI CARATTERISTICI

CALCESTRUZZO CALCESTRUZZO
NON FESSURATO FESSURATO
trazione®) taglio@ trazione(® taglio
Nri,p YMp VRk,s YMs Npy,p YMp VRk,s/Rk,cp YMs,Mc
[kN] [kN] [kNI] [kN]
8 16 2.1 9,4 15 4 2,1 9,44 1,5
10 20 1.8 20,1 1,5 7,5 18 15,16) 1,5
SKR-CE
12 25 2.1 32,4 15 9 2,1 32,44 1,5
16 40 2.1 56,9 15 16 2,1 56,40) 1.5
8 16 2,1 9.4 15 4 2,1 9,44 15
SKS-CE
10 20 18 20,1 15 7,5 1,8 20,14 1,5
fattore di incremento per Ngy (¢
C30/37 1,22
L C40/50 1,41
C50/60 1,58
NOTE: PRINCIPI GENERALI:
1) Modalita di rottura per formazione del cono di calcestruzzo. e | valori caratteristici sono calcolati in accordo a ETA-18/0279 o

ETA-19/0100.

2) Modalita di rottura per fessurazione (splitting).
e | valori di progetto si ricavano dai valori caratteristici come segue:

(
(
(3) Modalita di rottura per sfilamento (pull-out).

(4) Modalita di rottura del materiale acciaio (Vgy o).
(

(

Ra = Ri/ym.
) o T ettt per scalzamento (pry-out, V ) | cqef‘f‘icienti Ym SOno rlipolrta.ti in tabella in funzione della modalita di rottura
+ VRk,cp’ ed in accordo ai certificati di prodotto.
6) Fattore di incremento per la resistenza a trazione (esclusa rottura del mate- « Per il calcolo di ancoranti con interassi ridotti, vicini al bordo o per il fissag-
riale acciaio). gio su calcestruzzo di classe di resistenza superiore o di spessore ridotto o

con armatura fitta si rimanda al documento ETA.

* Per la progettazione di ancoranti sottoposti a carico sismico si rimanda
al documento ETA di riferimento e a quanto riportato in EOTA Technical
Report 045.

« Perilcalcolo di ancoranti sotto l'azione del fuoco fare riferimento all'ETA ed
al Technical Report 020.
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