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• Transparente y discreto, es invisible cuando se aplica sobre cualquier super-
ficie

• Excepcional fuerza de adhesión a altas y bajas temperaturas y en presencia 
de humedad, para una aplicación rápida y segura

• Extremadamente fiable en aplicaciones en exteriores, es estable a los rayos 
UV y resistente a la lluvia

• Es la solución invisible para cualquier reparación

CINTA MONOADHESIVA UNIVERSAL TRANSPARENTE

CÓDIGO liner B L unid.

[mm] [mm] [m]

CLARA60 60 60 15 12

Espesor: 0,27 mm

1  soporte: película de PE

2  adhesivo: dispersión acrílica sin disolventes

3  armadura: malla de refuerzo de poliéster

4  adhesivo: dispersión acrílica sin disolventes

5  capa de separación: papel siliconado

DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN

propiedad normativa valor

espesor - 0,27  mm

adhesividad sobre acero a 90° AFERA 5001 70 N/25 mm

estanqueidad al agua - conforme

resistente a los rayos UV - 12 meses

temperatura de aplicación - > -10 °C

resistencia térmica - -40 / +120 °C

temperatura de almacenamiento(1) - +10 / +35 °C

clasificación VOC francesa - A+

presencia de disolventes - no

(1)Conservar el producto en un lugar seco y cubierto.
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