
PROTEÇÃO CONTRA A NEVE

ESTÁVEL
A fixação mecânica estável evita a queda de acumulações de neve.

GAMA COMPLETA
Disponível para telhas meia-cana, marselhesas e portuguesas em dife-
rentes cores.

GANCHO PÁRA-NEVE PARA CUMES E TELHAS

CÓDIGOS E DIMENSÕES

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

CÓDIGO H B P H B P versão material cor RAL

[mm] [mm] [mm] [in] [in] [in]

SSTOPREDUNI 65 300 30 2.6 11.8 1.2
telha de cimento  

e meia-cana chapa  
pré-pintada

vermelho-
tijolo

8004 40

SSTOPBROUNI 65 300 30 2.6 11.8 1.2 telha de cimento  
e meia-cana

chapa  
pré-pintada castanho 8017 40

SSTOPREDPOR 65 300 30 2.6 11.8 1.2 telha portuguesa chapa  
pré-pintada

vermelho-
tijolo

8004 40

SSTOPBROPOR 65 300 30 2.6 11.8 1.2 telha portuguesa chapa  
pré-pintada castanho 8017 40

SSTOPREDFLAT 65 280 30 2.6 11.0 1.2 telha canadense, 
cobertura metálica

chapa  
pré-pintada

vermelho-
tijolo

8004 40

SSTOPBROFLAT 65 280 30 2.6 11.0 1.18 telha canadense, 
cobertura metálica

chapa  
pré-pintada castanho 8017 40

SSTOPLBRO 55 130 40 2.17 5.1 1.6 coppo chapa  
pré-pintada castanho 8017 200

SSTOPLCOP 55 130 40 2.17 5.1 1.6 coppo aço inoxidável cobre - 200
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SNOW STOP

1 2 21
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