
PROTECCIÓN NIEVE

ESTABLE
La fijación mecánica estable previene la caída de acumulaciones de nieve.

GAMA COMPLETA
Disponible para tejas curvas, marsellesas y portuguesas de diferentes 
colores.

GANCHO DE RETENCIÓN DE NIEVE PARA TEJAS  
CURVAS Y PLANAS

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CONSEJOS DE APLICACIÓN

CÓDIGO H B P H B P versión material color RAL

[mm] [mm] [mm] [in] [in] [in]

SSTOPREDUNI 65 300 30 2.6 11.8 1.2
teja de cemento  

y teja curva chapa 
prebarnizada rojo ladrillo 8004 40

SSTOPBROUNI 65 300 30 2.6 11.8 1.2 teja de cemento  
y teja curva

chapa 
prebarnizada marrón 8017 40

SSTOPREDPOR 65 300 30 2.6 11.8 1.2 teja romana chapa 
prebarnizada rojo ladrillo 8004 40

SSTOPBROPOR 65 300 30 2.6 11.8 1.2 teja romana chapa 
prebarnizada marrón 8017 40

SSTOPREDFLAT 65 280 30 2.6 11.0 1.2 teja canadiense, 
cubierta metálica

chapa 
prebarnizada rojo ladrillo 8004 40

SSTOPBROFLAT 65 280 30 2.6 11.0 1.18 teja canadiense, 
cubierta metálica

chapa 
prebarnizada marrón 8017 40

SSTOPLBRO 55 130 40 2.17 5.1 1.6 teja curva chapa 
prebarnizada marrón 8017 200

SSTOPLCOP 55 130 40 2.17 5.1 1.6 teja curva acero inoxidable cobre - 200
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SNOW STOP

1 2 21
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