
CUMBRERA

ESTABLE Y REGULABLE
Los diferentes modelos son regulables en altura y están disponibles en 
diferentes medidas para garantizar la estabilidad de la cumbrera de la 
cubierta sin aplicar espuma o mortero.

4 VERSIONES
Amplia gama con diferentes modalidades de fijación y regulación según 
el tipo de cumbrera y del espesor a compensar con el rastrel.

PORTARRASTRELES DE METAL

MATERIAL
Realizados en acero para una perfecta durabi-
lidad y resistencia a los agentes atmosféricos.

VERSÁTIL
Se adapta a cualquier tipo de cubierta y se 
puede fijar sobre los soportes rígidos más co-
munes, como la madera o el hormigón.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES
CÓDIGO H(1) B H(1) B versión material

[mm] [mm] [in] [in]

1 SUPPORTUNI 210 50 8.3 2.0 universal acero DX51D 50

2 SUPPORTNAIL 280 50 11.0 2.0 con clavo acero DX51D 50

3 SUPPORTSCREW 260 50 10.2 2.0 con tornillo acero DX51D 50

4 SUPPORTLEVEL 210 - 240 50 8.3 - 9.5 2.0 regulable acero DX51D 50

(1) Altura total.
Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 04 05.
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ELEMENTOS PARA CUBIERTA Y VENTILACIÓN  |  CUMBRERA  |  177  

1 2

2  SUPPORTNAIL

1 2

1  SUPPORTUNI

1 2 3

3  SUPPORTSCREW

1 2

4  SUPPORTLEVEL

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

