
JUNTA FLEXIBLE INTUMESCENTE 
TERMOINFLABLE

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

RÁPIDA COLOCACIÓN 
La cinta es adhesiva, se coloca rápidamente y 
no se requieren herramientas de ayuda.

DURABILIDAD
El perfil tiene buena resistencia a los rayos UV 
y al estrés térmico y no se pudre.

INTUMESCENTE
Se infla bajo el efecto de fuerte calor. Al expandirse, sella la cavidad en la 
que se aplica y bloquea el paso de llamas.

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
Se puede instalar en espacios reducidos y es perfecto para la protección 
contra el fuego de nuestros sistemas de fijación ocultos.

CÓDIGO B s L B s L

[mm] [mm] [m] [in] [mil] [ft]

FIRESTRIPE10 10 2 6 0.4 79 20 56

Propiedad normativa valor conversión USC

Color - gris -

Reacción al fuego
EN 13501-1 B-s3, d0 -

NF P92-501 M1 - no inflamable -

Temperatura de aplicación - +5 / +35 °C +41 / +95 °F

Temperatura de almacenamiento - +1 / +25 °C +33.8 / +77 °F

Clasificación VOC francesa ISO 16000 A+ -

(1) Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 12 meses como máximo.
Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.
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