
JUNTA FLEXÍVEL TERMO-EXPANSÍVEL 
INTUMESCENTE

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGOS E DIMENSÕES

APLICAÇÃO RÁPIDA 
A fita é adesiva, é colocada rapidamente e não 
é necessária nenhuma ferramenta de suporte.

DURABILIDADE
O perfil apresenta boa resistência aos raios UV 
e ao stress térmico e não está sujeito ao apo-
drecimento.

INTUMESCENTE
Incha sob o efeito de forte calor. Ao expandir-se, sela a cavidade em que 
está posicionada, bloqueando a passagem das chamas.

PROTECÇÃO CONTRA O FOGO
Pode ser instalada em espaços apertados, é perfeita para a proteção 
contra incêndios dos nossos sistemas de fixação oculta.

CÓDIGO B s L B s L

[mm] [mm] [m] [in] [mil] [ft]

FIRESTRIPE10 10 2 6 0.4 79 20 56

Propriedades normativa valores conversão USC

Cor - cinzento -

Reação ao fogo
EN 13501-1 B-s3, d0 -

NF P92-501 M1 - não é inflamável -

Temperatura de aplicação - +5 / +35 °C +41 / +95 °F

Temperatura de armazenagem - +1 / +25 °C +33,8 / +77 °F

Classificação VOC francesa ISO 16000 A+ -

(1) Conservar o produto num local seco e coberto durante um período máximo de 12 meses.
Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.
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