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• Transparente e discreta, é invisível quando aplicada em qualquer superfície

• Excecional força adesiva a altas e baixas temperaturas e na presença de hu-
midade, para uma aplicação rápida e segura

• Extremamente fiável em aplicações exteriores, estável aos raios UV e resis-
tente à chuva

• É a solução invisível para qualquer reparação

FITA MONOADESIVA UNIVERSAL TRANSPARENTE

CÓDIGO liner B L pçs

[mm] [mm] [m]

CLARA60 60 60 15 12

Espessura: 0,27 mm

1  suporte: película em PE

2  colante: dispersão acrílica sem solventes

3  armadura: malha de reforço em poliéster

4  colante: dispersão acrílica sem solventes

5  camada de separação: papel siliconado

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

propriedades normativa valores

espessura - 0,27  mm

adesividade em aço a 90° AFERA 5001 70 N/25 mm

impermeabilidade à água - conforme

resistente aos raios UV - 12 meses

temperaturas de aplicação - > -10 °C

resistência térmica - -40 / +120 °C

temperatura de armazenagem(1) - +10 / +35 °C

classificação VOC francesa - A+

presença de solventes - não

(1)Conservar o produto num local seco e coberto.
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