
JELLY
MÁQUINA DE IMPREGNAÇÃO PARA ELEMENTOS 
DE SECÇÃO MÁX. 300 x 90 mm

Velocidade de processamento : 
2 pessoas aprox. 200 m2/hora
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O elemento pode ser processado  
em 1, 2, 3 ou 4 lados, dependendo 
das necessidades

Reservatório  
para impregnante

Recuperação do impreg-
nante em excesso para 
reutilização contínua

TRABALHA 10 A 20 VEZES  
MAIS RÁPIDO!

Bicos práticos com abertura de torneira para a regulação da quan-
tidade de cor para impregnar os rolos* de esponja.

Calibragem das escovas* para um acabamento ideal.

* Todos os elementos da JELLY podem ser desmontados rápida 
e facilmente para mudança de cor, limpeza e/ou substituição

NOTA: É recomendada a utilização de solventes à base de água para não 
comprometer o correto funcionamento da máquina.

MÁQUINA DE IMPREGNAÇÃO

CÓDIGO Descrição Qtd.

JELLYHT máquina de impregnação automática completa 1

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

CÓDIGO Descrição Qtd.

JLL2015 rolos 6

JLL2020 escovas 12

JLL2025 bicos 3
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