
SCHNEEFANGHAKEN

STABIL
Die stabile mechanische Befestigung verhindert Dachlawinen.

KOMPLETTES PRODUKTSORTIMENT
Erhältlich für Mönch-Nonne, Falzziegel und romanische Ziegel.

SCHNEEFANGHAKEN FÜR DACHPFANNEN  
UND SCHINDELN

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

VERLEGEANLEITUNG

ART.-NR. H B P H B P Version Material Farbe RAL

[mm] [mm] [mm] [in] [in] [in]

SSTOPREDUNI 65 300 30 2.6 11.8 1.2
Zementziegel und 

Dachpfanne vorlackiertes 
Blech Ziegelrot 8004 40

SSTOPBROUNI 65 300 30 2.6 11.8 1.2 Zementziegel und 
Dachpfanne

vorlackiertes 
Blech Braun 8017 40

SSTOPREDPOR 65 300 30 2.6 11.8 1.2 romanische Ziegel vorlackiertes 
Blech Ziegelrot 8004 40

SSTOPBROPOR 65 300 30 2.6 11.8 1.2 romanische Ziegel vorlackiertes 
Blech Braun 8017 40

SSTOPREDFLAT 65 280 30 2.6 11.0 1.2 Bitumenschindel, 
Metalldach

vorlackiertes 
Blech Ziegelrot 8004 40

SSTOPBROFLAT 65 280 30 2.6 11.0 1.18 Bitumenschindel, 
Metalldach

vorlackiertes 
Blech Braun 8017 40

SSTOPLBRO 55 130 40 2.17 5.1 1.6 COPPO vorlackiertes 
Blech Braun 8017 200

SSTOPLCOP 55 130 40 2.17 5.1 1.6 COPPO Edelstahl Kupferbraun - 200
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SNOW STOP

1 2 21

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

