
П
Л

АС
ТИ

Н
Ы

 
И

 У
ГЛ

О
ВЫ

Е 
С

О
ЕД

И
Н

ЕН
И

Я

О
П

О
РЫ

Ш
УР

УП
Ы

 И
 

КР
ЕП

Л
ЕН

И
Я 

 
Д

Л
Я 

ТЕ
РР

АС

Ш
УР

УП
Ы

 Д
Л

Я 
 

Д
ЕР

ЕВ
А

С
А

М
О

РЕ
ЗЫ

 П
О

  
М

ЕТ
А

Л
Л

У
ХИ

М
И

ЧЕ
С

КИ
Е 

И
 

М
ЕТ

А
Л

Л
И

ЧЕ
С

КИ
Е 

КР
ЕП

Л
ЕН

И
Я

БО
Л

ТЫ
 И

 Г
А

Й
КИ

ЗВ
УК

О
И

ЗО
Л

ЯЦ
И

Я
ГЕ

РМ
ЕТ

И
КИ

, Л
ЕН

ТЫ
  

И
 П

РО
Ф

И
Л

И
ЭЛ

ЕМ
ЕН

ТЫ
 Д

Л
Я 

КР
О

ВЕ
Л

Ь
И

ЗО
Л

ЯЦ
И

О
Н

Н
Ы

Е 
М

АТ
ЕР

И
А

Л
Ы

И
Н

С
ТР

УМ
ЕН

ТЫ

1  основа: пленка PE
2  клей: акриловая дисперсия без растворителей
3  армирование: полиэфирная армирующая сетка
4  клей: акриловая дисперсия без растворителей

5  разделительный слой: силиконовая бумага

• Чрезвычайно универсальная лента с прогрессивной и стабильной во вре-
мени адгезией на наиболее распространенных основаниях

• Идеально подходит для сборных конструкций благодаря особому типу клея 
и широкому ассортименту

• Благодаря типу и количеству используемого клея, это идеальное решение 
даже при высоких температурах

ОДНОСТОРОННЯЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

АРТ. № защ. пленка B L шт.
[мм] [мм] [м]

SIMPLA50 50 50 25 12

SIMPLA60 60 60 25 10

SIMPLA100 100 100 25 6

Толщина: 0,28 мм

свойства стандарт значение

толщина - 0,28 мм

клейкость EN 1939 ≥ 35 Н/25 мм

паропроницаемость (Sd) EN ISO 12572 40 м

уФ-стабильность - 4 месяца

рабочая температура - -10 / +100°C

термостойкость - -40 / +100°C

температура хранения(1) - +15 / +25°C

растворители в составе - нет

выбросы ЛОС (VOC) EN 16516 55 μg/m3

французская классификация VOC ISO 16000 A+

EMICODE классификация GEV EC1PLUS

(1)Материал должен храниться в сухом закрытом помещении.
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