
PROTECTION CONTRE LA NEIGE

STABLE
La fixation mécanique stable prévient la chute d'amas neigeux.

GAMME COMPLÈTE
Disponible pour tuiles rondes, marseillaises et portugaises dans diffé-
rentes couleurs.

CROCHET À NEIGE POUR TUILES RONDES ET PLATES

CODES ET DIMENSIONS

CONSEILS DE POSE

CODE H B P H B P version matériau couleur RAL

[mm] [mm] [mm] [in] [in] [in]

SSTOPREDUNI 65 300 30 2.6 11.8 1.2 tuile en ciment  
et tuile ronde tôle prépeinte rouge brique 8004 40

SSTOPBROUNI 65 300 30 2.6 11.8 1.2 tuile en ciment et 
tuile ronde tôle prépeinte marron 8017 40

SSTOPREDPOR 65 300 30 2.6 11.8 1.2 tuile portugaise tôle prépeinte rouge brique 8004 40

SSTOPBROPOR 65 300 30 2.6 11.8 1.2 tuile portugaise tôle prépeinte marron 8017 40

SSTOPREDFLAT 65 280 30 2.6 11.0 1.2 tuile canadienne, 
toiture métallique tôle prépeinte rouge brique 8004 40

SSTOPBROFLAT 65 280 30 2.6 11.0 1.18 tuile canadienne, 
toiture métallique tôle prépeinte marron 8017 40

SSTOPLBRO 55 130 40 2.17 5.1 1.6 tuile ronde tôle prépeinte marron 8017 200

SSTOPLCOP 55 130 40 2.17 5.1 1.6 tuile ronde inox cuivre - 200
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SNOW STOP
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