
A

P
L

A
Q

U
E

S 
E

T
 

E
Q

U
E

R
R

E
S

P
IE

D
S 

D
E

 P
O

T
E

A
U

X
V

IS
 E

T
 F

IX
A

T
IO

N
S 

 
P

O
U

R
 T

E
R

R
A

SS
E

S
V

IS
 P

O
U

R
  

B
O

IS
V

IS
 P

O
U

R
  

M
É

T
A

L
A

N
C

R
A

G
E

S 
C

H
IM

IQ
U

E
S 

E
T

 
M

É
T

A
LL

IQ
U

E
S

B
O

U
LO

N
N

E
R

IE
A

C
O

U
ST

IQ
U

E
P

R
O

D
U

IT
S 

D
’É

TA
N

C
H

ÉI
T

É,
 R

U
B

A
N

S  
ET

 P
R

O
FI

LÉ
S

É
LÉ

M
E

N
T

S 
P

O
U

R
 

T
O

IT
U

R
E

M
E

M
B

R
A

N
E

S
O

U
T

IL
L

A
G

E
S

MATÉRIAU :  acier inoxydable austénitique A2 | AISI304

• Pointe spéciale avec une géométrie en forme 
d’épée conçue pour percer de manière efficace 
et sans pré-perçage les essences de bois à très 
haute densité (y compris avec pré-perçage de 
plus de 1000 kg/m3)

• Le filet sous tête tourné au diamètre majo-
ré assure une résistance efficace à la traction, 
garantissant l’assemblage des éléments en bois. 
Tête escamotable

• Disponible en version bronze vieilli, idéale pour 
garantir un excellent camouflage avec le bois

• Utilisation en extérieur dans des milieux agressifs. 
Convient pour les classes de service 1-2-3

• Application sur lames en bois avec densité  
< 780 kg/m3 (sans pré-perçage) et < 1240 kg/m3 
(avec pré-perçage). Applicable sur des lames en 
WPC (avec pré-perçage)

• Testée également sur des bois à très haute den-
sité comme l’IPÉ, le massaranduba ou le bambou 
micro-lamellé (plus de 1000 kg/m3)

VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 
ESCAMOTABLE

d1 dK CODE L b1 b2 A pcs.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

5 
TX 25

6,80

ZKK550 50 11 22 28 200

ZKK560 60 11 27 33 200

ZKK570 70 11 32 38 100

d1 dK CODE L b1 b2 A pcs.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

5 
TX 25

6,80
ZKKB550 50 11 22 28 200

ZKKB560 60 11 27 33 200

ZKK BRONZE A2 | AISI304

ZKK A2 | AISI304

A épaisseur maximum à 
fixer
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EN 14592

INCLUDED

A2
AISI 304

ZKK
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ZKK  
A2 | AISI304

ZKK BRONZE  
A2 | AISI304
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GÉOMÉTRIE ET CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

diamètre nominal d1 [mm] 5

diamètre tête dK [mm] 6,80

diamètre noyau d2 [mm] 3,50

diamètre tige dS [mm] 4,35

épaisseur tête t1 [mm] 3,10

diamètre pré-perçage(1) dV [mm] 3,50

moment plastique caractéristique My,k [Nm] 5,3

résistance caractéristique à l’arrachement(2) fax,k [N/mm2] 17,05

résistance caractéristique à la pénétration de la tête(2) fhead,k [N/mm2] 36,79

résistance caractéristique à la traction ftens,k [kN] 5,71

(1)Pour les matériaux à densité élevée, il est conseillé d‘effectuer un pré-perçage en fonction de l‘espèce de bois.
(2)Densité associée ρa = 350 kg/m3.
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