
FAÎTAGE

STABLE ET RÉGLABLE
Les différents modèles sont réglables en hauteur et disponibles en diffé-
rentes tailles pour assurer la stabilité du faîtage de la toiture sans la pose 
de mousse ou de mortier.

4 VERSIONS
Large gamme avec différentes méthodes de fixation et de réglage en 
fonction du type de faîtage et de l'épaisseur à compenser avec le liteau.

PORTE-LITEAU EN MÉTAL

MATÉRIAU
Fabriqués en acier pour une durabilité et une 
résistance parfaites aux agents atmosphé-
riques.

POLYVALENT
Adaptable à tout type de toiture et fixable sur 
les supports rigides les plus courants tels que 
le bois ou le béton.

CODES ET DIMENSIONS
CODE H(1) B H(1) B version matériau

[mm] [mm] [in] [in]

1 SUPPORTUNI 210 50 8.3 2.0 universel acier DX51D 50

2 SUPPORTNAIL 280 50 11.0 2.0 à clou acier DX51D 50

3 SUPPORTSCREW 260 50 10.2 2.0 à vis acier DX51D 50

4 SUPPORTLEVEL 210 - 240 50 8.3 - 9.5 2.0 réglable acier DX51D 50

(1) Hauteur totale.
Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 04 05.
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