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BOULON TÊTE HEXAGONALE

d  CODE L Amax pcs.

[mm] [mm] [mm]

M12

KOS12100B 100 75 25

KOS12120B 120 95 25

KOS12140B 140 115 25

KOS12160B 160 135 25

KOS12180B 180 155 25

KOS12200B 200 175 25

KOS12220B 220 195 25

KOS12240B 240 215 25

KOS12260B 260 235 25

KOS12280B 280 255 25

KOS12300B 300 275 25

KOS12320B 320 295 25

KOS12340B 340 315 25

KOS12360B 360 335 25

KOS12380B 380 355 25

KOS12400B 400 375 25

M16

KOS16140B 140 105 15

KOS16160B 160 125 15

KOS16180B 180 145 15

KOS16200B 200 165 15

KOS16220B 220 185 15

KOS16240B 240 205 15

KOS16260B 260 225 15

KOS16280B 280 245 15

KOS16300B 300 265 15

KOS16320B 320 285 15

KOS16340B 340 305 15

KOS16360B 360 325 15

KOS16380B 380 345 15

KOS16400B 400 365 15

KOS16420B 420 385 15

KOS16440B 440 405 15

KOS16460B 460 425 15

KOS16500B 500 465 15

• Connecteur métallique à tige cylindrique, marquage CE, selon EN 14592
• Acier au carbone en classe de résistance 8.8 pour tous les boulons à tête hexagonale (KOS)
• Boulon à tête hexagonale avec écrou intégré (dans la version en acier au carbone)
• Également disponible en acier inox A2 | AISI304 pour des applications en extérieur (classe de 

service 3)

d  CODE L Amax pcs.

[mm] [mm] [mm]

M20

KOS20120B 120 75 10

KOS20140B 140 95 10

KOS20160B 160 115 10

KOS20180B 180 135 10

KOS20200B 200 155 10

KOS20220B 220 175 10

KOS20240B 240 195 10

KOS20260B 260 215 10

KOS20280B 280 235 10

KOS20300B 300 255 10

KOS20320B 320 275 10

KOS20340B 340 295 10

KOS20360B 360 315 10

KOS20380B 380 335 10

KOS20400B 400 355 10

KOS20420B 420 375 10

KOS20440B 440 395 10

KOS20460B 460 415 10

L’épaisseur maximale fixable A est calculée pour un écrou 
MUT934 et 2 rondelles ULS 440.

* La norme ISO 4016 se distingue de la norme DIN 601 par le pa-
ramètre SW au diamètre M12.

CODES ET DIMENSIONS

Classe acier 8.8 - électrozingué
DIN 601 (ISO 4016*)

KOS – boulon tête hexagonale avec écrou marquage CE
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KOS A2 | AISI304 - boulon tête hexagonale

d  CODE L pcs.

[mm] [mm]

M12

AI60112100 100 25

AI60112120 120 25

AI60112140 140 25

AI60112160 160 10

AI60112180 180 10

AI60112200 200 10

AI60112220 220 10

AI60112240 240 10

AI60112260 260 10

M16

AI60116120 120 25

AI60116140 140 25

AI60116150 150 25

AI60116160 160 10

AI60116180 180 10

AI60116200 200 10

AI60116220 220 10

AI60116240 240 10

AI60116260 260 10

AI60116280 280 10

AI60116300 300 10

d  CODE L pcs.

[mm] [mm]

M20

AI60120160 160 10

AI60120180 180 10

AI60120200 200 10

AI60120220 220 10

AI60120240 240 10

AI60120260 260 10

AI60120280 280 10

AI60120300 300 5

AI60120320 320 5

AI60120340 340 5

AI60120360 360 5

AI60120380 380 5

AI60120400 400 5

* La norme ISO 4014 se distingue de la norme DIN 931 par le pa-
ramètre SW au diamètre M12.

Acier inoxydable A2 | AISI304
DIN 931 (ISO 4014*)

MATÉRIAU ET DURABILITÉ
KOS: acier au carbone, classe 8.8 électrozingué.
Utilisation en classes de service 1 et 2 (EN 1995-1-1).

KOS A2 | AISI304: acier inoxydable A2 | AISI304. 
Utilisation en classe de service 3 (EN 1995-1-1).

DOMAINES D’UTILISATION
• Assemblages bois-bois
• Assemblages bois-acier

SOLLICITATION
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GÉOMÉTRIE ET CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | KOS

Diamètre nominal d [mm] M12 M16 M20

Clé SW [mm] 19 24 30

Épaisseur tête k [mm] 7,5 10,0 12,5

Longueur filet b

[mm] L ≤ 125 mm 30 38 46

[mm] 125 < L ≤ 200 mm 36 44 52

[mm] L > 200 mm 49 57 65

Géométrie selon la norme DIN 601 (ISO 4016) et DIN 931 (ISO 4014).

Matériau

acier 8.8 8.8 8.8

fu,k [N/mm2] 800 800 800

fy,k [N/mm2] 640 640 640

Moment plastique  
caractéristique

My,k [Nmm] 153000 324000 579000

Paramètres mécaniques conformément à marquage CE selon la norme EN 14592.

DISTANCES MINIMALES CONNECTEURS SOLLICITÉS AU CISAILLEMENT(1)

NOTES : 
(1)  Les distances minimales sont celles de la norme EN 1995-1-1.

12 16 20 12 16 20

a1 [mm] 60 80 100 48 64 80

a2 [mm] 48 64 80 48 64 80

a3,t [mm] 84 112 140 84 112 140

a3,c [mm] 48 64 80 84 112 140

a4,t [mm] 36 48 60 48 64 80

a4,c [mm] 36 48 60 36 48 60

extrémité sollicitée
-90° < α < 90°

extrémité déchargée
90° < α < 270°

bord chargé
0° < α < 180°

bord non chargé
180° < α < 360°

Angle entre effort et fil du bois α = 0° Angle entre effort et fil du bois α = 90°
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ta

α

d L ta t1 Rvk,0° Rvk,30° Rvk,45° Rvk,60° Rvk,90°

[mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

12

220 60 60 20,0 20,0 20,0 19,3 18,5

240 60 80 22,5 21,2 20,2 19,3 18,5

260 60 100 22,5 21,2 20,2 19,3 18,5

280 60 120 22,5 21,2 20,2 19,3 18,5

300 80 100 26,0 24,3 22,9 21,7 20,7

320 80 120 26,0 24,3 22,9 21,7 20,7

340 80 140 26,0 24,3 22,9 21,7 20,7

360 80 160 26,0 24,3 22,9 21,7 20,7

≥ 380 - - 26,8 26,1 25,4 24,4 23,2

16

280 80 80 33,9 33,9 33,8 32,2 30,5

300 80 100 38,1 35,7 33,8 32,2 30,5

320 80 120 38,1 35,7 33,8 32,2 30,5

340 80 140 38,1 35,7 33,8 32,2 30,5

360 80 160 38,1 35,7 33,8 32,2 30,5

380 100 140 42,7 39,6 37,2 35,2 33,5

400 100 160 42,7 39,6 37,2 35,2 33,5

420 100 180 42,7 39,6 37,2 35,2 33,5

440 100 200 42,7 39,6 37,2 35,2 33,5

460 120 180 44,7 43,3 40,9 38,5 36,4

500 120 220 44,7 43,3 40,9 38,5 36,4

20

380 100 120 55,8 51,9 48,9 46,4 44,0

400 100 140 55,8 51,9 48,9 46,4 44,0

420 100 160 55,8 51,9 48,9 46,4 44,0

440 100 180 55,8 51,9 48,9 46,4 44,0

460 120 160 61,2 56,4 52,7 49,7 47,2

PRINCIPES GÉNÉRAUX : 

• Les valeurs caractéristiques sont selon EN 1995-1-1

• Les valeurs de calcul sont obtenues à partir des valeurs caractéristiques 
suivantes :

 

Rd =  
Rk 

kmod 
γM 

 Les coefficients γM et kmod sont établis en fonction de la réglementation en 
vigueur utilisée pour le calcul.

• Pour le calcul, la masse volumique des éléments en bois a été estimée à  
ρk = 385 kg/m3.

• Le dimensionnement et la vérification des éléments en bois seront ef-
fectués séparément.

• Le calcul a été effectué en tenant compte de l’effet creux du boulon avec 
rondelles DIN 9021.

• L’angle d’inclinaison indiqué pour Rvk se réfère aux deux éléments externes.

VALEURS STATIQUES | KOS
NŒUD AVEC 3 ÉLÉMENTS EN BOIS
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tt
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d L B ta t1 Rvk,0° Rvk,30° Rvk,45° Rvk,60° Rvk,90°

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

12

140 100 29 45 34,3 30,3 27,1 24,6 22,4

160 120 39 45 39,1 36,0 32,4 29,3 26,8

180 140 39 65 45,8 41,9 37,7 34,1 31,2

200 160 39 85 50,9 47,8 43,0 38,9 35,5

220 180 49 85 52,0 48,6 44,6 41,4 38,7

240 200 49 105 52,0 48,9 46,4 44,3 42,6

260 220 59 105 53,6 50,2 47,5 45,2 43,3

280 240 59 125 53,6 50,2 47,5 45,2 43,3

16

140 100 29 35 39,5 34,4 30,5 27,4 24,8

160 120 29 55 47,9 41,8 37,0 33,2 30,2

180 140 39 55 56,4 49,2 43,6 39,1 35,5

200 160 39 75 64,9 56,6 50,1 45,0 40,8

220 180 39 95 73,4 64,0 56,7 50,9 46,2

240 200 49 95 80,5 71,4 63,2 56,8 51,5

260 220 59 95 81,7 73,7 67,5 62,5 56,8

280 240 59 115 86,1 80,7 74,0 68,4 62,2

20

160 100 28 47 52,0 44,8 39,3 35,0 31,5

180 120 29 65 62,1 53,4 46,9 41,8 37,7

200 140 29 85 72,2 62,1 54,5 48,6 43,8

220 160 39 85 82,3 70,8 62,1 55,4 49,9

240 180 49 85 92,4 79,5 69,8 62,1 56,0

260 200 49 105 102,5 88,2 77,4 68,9 62,1

280 220 59 105 111,2 96,9 85,0 75,7 68,3

300 240 59 125 121,3 105,6 92,6 82,5 74,4

PRINCIPES GÉNÉRAUX : 

• Les valeurs caractéristiques sont selon EN 1995-1-1

• Les valeurs de calcul sont obtenues à partir des valeurs caractéristiques 
suivantes :

 

Rd =  
Rk 

kmod 
γM 

 Les coefficients γM et kmod sont établis en fonction de la réglementation en 
vigueur utilisée pour le calcul.

• Les valeurs fournies sont calculées avec des plaques de 5 mm d’épaisseur et 
un fraisage dans le bois de 6 mm d’épaisseur, pour un boulon KOS.

• Pour le calcul, la masse volumique des éléments en bois a été estimée à  
ρk = 385 kg/m3.

• Le dimensionnement et la vérification des éléments en bois seront ef-
fectués séparément.

• Le calcul a été effectué en tenant compte de l’effet creux du boulon avec 
rondelles DIN 9021.

• L’angle d’inclinaison indiqué pour Rvk se réfère aux deux éléments externes.

Classe de résistance C24 GL22h C30 GL24h C40 / GL32c GL28h D24 D30

ρk [kg/m3] 350 370 380 385 400 425 485 530

kF 0,91 0,96 0,99 1,00 1,02 1,04 1,17 1,23

Pour des masses volumiques ρk différentes, la résistance de conception côté bois se calcule comme suit: R'v,d = Rv,d · kF .

COEFFICIENT DE CORRECTION kF POUR DES MASSES VOLUMIQUES ρk DIFFÉRENTES

VALEURS STATIQUES | KOS
NŒUD AVEC 2 INSERTS MÉTALLIQUES SUR UN ÉLÉMENT EN BOIS
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